B 2.1 (alt)
Betriebssicherheitsverordnung = BetrSichV

Verordnung *ber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereit-
stellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit,
*ber Sicherheit beim Betrieb sberwachungsbederftiger Anlagen
und <ber die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzés

Vom 27. September 2002 (BGBI.| S. 3777), zuletzt geendert durch
Art. 5 des Gesetzes vom 8. November 2011 (BGBI. | S. 2178)

Die Verordnung wurde erlassen als Art. 1 der Verordnung zur Rechtsvereinfachung
im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Bereitstellung von
Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, der Sicherheit beim Betrieb
€berwachungsbedé€rftiger Anlagen und der Organisation des betrieblichen Arbeits-
schutzes.

Hinweis fer den Leser:

Da sich die vorhandenen Technischen Regeln zur Betriebssicherheit (TRBS) noch
auf die alte BetrSichV beziehen, bleibt diese alte Fassung als Erkenntnisquelle
solange im Kompendium, bis alle (TRBS'en) an die neue Gefahrstoffverordnung
angepasst worden sind.

1) Diese Verordnung dient der Umsetzung
1. der Richtlinie 95/63/EG des Rates vom 5. Dezember 1995 zur nderung der Richtlinie 89/655/
EWG €ber Mindestvorschriften f€r Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmit-
teln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (Zweite Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1
der Richtlinie 89/391/EWG) (ABI. EG Nr. L 335 S. 28),
2. der Richtlinie 1999/92/EG des Europeischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999
€ber Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der Arbeit-
nehmer, die durch explosionsfehige Atmospheren gefehrdet werden kinnen (F€nfzehnte Einzel-
richtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABI. EG Nr. L 23 S. 57),
3. der Richtlinie 2001/45/EG des Europeischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 zur
nderung der Richtlinie 89/655/EWG €ber Mindestvorschriften f€r Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (zweite Einzelrichtlinie
im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABI. EG Nr. L 195 S. 46).
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B 2.1 BetrSichV - § 1

Abschnitt 1  Allgemeine Vorschriften

81 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt f€r die Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch Arbeitge-
ber sowie f€r die Benutzung von Arbeitsmitteln durch Bescheftigte bei der Arbeit.

(2) Diese Verordnung gilt auch f€r €berwachungsbed€rftige Anlagen im Sinne des
Nr. 30 des Produktsicherheitsgesetzes, soweit es sich handelt um

1. a)
b)
c)
d)

Dampfkesselanlagen,

Druckbehelteranlagen auter Dampfkesseln,

F€llanlagen,

Rohrleitungen unter innerem "berdruck f€r entz€ndliche, leichtentz€ndli-

che, hochentz€ndliche, stzende, giftige oder sehr giftige Gase, Dempfe

oder Fl€ssigkeiten,

die

aa) Druckgerete im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 97/23/EG des Euro-
peischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten €ber Druckgerste (ABl. EG
Nr. L 181 S. 1) mit Ausnahme der Druckgerste im Sinne des Artikels 3
Abs. 3 dieser Richtlinie,

bb) innerbetrieblich eingesetzte ortsbhewegliche Druckgerste im Sinne des
Artikels 1 Abs. 3 Nr. 3.19 der Richtlinie 97/23/EG oder

cc) einfache Druckbehelter im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 87/404/
EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten f€r einfache Druckbehelter (ABl. EG
Nr. L 220 S. 48), geendert durch Richtlinie 90/488/EWG des Rates vom
17. September 1990 (ABI. EG Nr. L 270 S. 25) und Richtlinie 93/68/EWG
des Rates vom 22. Juli 1993 (ABI. EG Nr. L 220 S. 1), mit Ausnahme von
einfachen Druckbeheltern mit einem Druckinhaltsprodukt von nicht
mehr als 50 bar “ Liter

sind oder beinhalten,
2. Aufzugsanlagen, die

a)

b)

Aufz€ge im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 95/16/EG des Europeischen
Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten €ber Aufz€ge (ABI. EG Nr. L 213 S. 1),
Maschinen im Sinne des Anhangs IV Nr. 17 der Richtlinie 2006/42/EG des
Europeischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 €ber Maschinen
und zur nderung der Richtlinie 95/16/EG (ABI. EU Nr. L 157 S. 24), soweit
es sich um Baustellenaufz€ge handelt oder die Anlagen ortsfest und dau-
erhaft montiert, installiert und betrieben werden, mit Ausnahme folgender
Anlagen
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aa) Schiffshebewerke,

bb) Gerete und Anlagen zur Regalbedienung,

cc) Fahrtreppen und Fahrsteige,

dd) Schregbahnen, ausgenommen Schregaufz€ge,
ee) handbetriebene Aufzugsanlagen,

ff) Flrdereinrichtungen, die mit Kranen fest verbunden und zur Beflrde-
rung der Kranf€hrer bestimmt sind,

gg) versenkbare Steuerheuser auf Binnenschiffen,
c) Personen-Umlaufaufz€ge oder
d) Me€hlen-Bremsfahrst€hle
sind,

3. Anlagen in explosionsgefehrdeten Bereichen, die Gerste, Schutzsysteme oder
Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen im Sinne des Artikels 1 der
Richtlinie 94/9/EG des Europeischen Parlaments und des Rates vom 23. Merz
1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten f€r Gerste

und Schutzsysteme zur bestimmungsgemelen Verwendung in explosionsge-
fehrdeten Bereichen (ABI. EG Nr. L 100 S. 1) sind oder beinhalten, und

4. a) Lageranlagen mit einem Gesamtrauminhalt von mehr als 10 000 Litern,
b) F€listellen mit einer Umschlagkapazitet von mehr als 1000 Litern je Stunde,
c) Tankstellen und Flugfeldbetankungsanlagen sowie

d) Entleerstellen mit einer Umschlagkapazitst von mehr als 1000 Litern je
Stunde,

soweit entz€ndliche, leichtentz€ndliche oder hochentz€ndliche Fl€ssigkeiten
gelagert oder abgef€llt werden.

Diese Verordnung gilt ferner f€r Einrichtungen, die f€r den sicheren Betrieb der
in Satz 1 genannten Anlagen erforderlich sind. Die Vorschriften des Abschnitts 2
finden auf die in den Setzen 1 und 2 genannten Anlagen und Einrichtungen nur
Anwendung, soweit diese von einem Arbeitgeber bereitgestellt und von Beschef-
tigten bei der Arbeit benutzt werden.

(3) Die Vorschriften des Abschnitts 3 dieser Verordnung gelten nicht f€r F€llanla-
gen, die Energieanlagen im Sinne des 8 3 Abs. 15 des Energiewirtschaftsgesetzes
sind und auf dem Betriebsgelsnde von Unternehmen der !ffentlichen Gasversor-
gung von diesen errichtet und betrieben werden.

(4) Diese Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterlie-
gen, auf Seeschiffen unter fremder Flagge und auf Seeschiffen, f€r die das Bun-
desministerium f€r Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach § 10 des Flaggen-
rechtsgesetzes die Befugnis zur F€hrung der Bundesflagge lediglich f€r die erste
"berf€hrungsreise in einen anderen Hafen verliehen hat. Mit Ausnahme von Rohr-

leitungen gelten abweichend von Satz 1 die Vorschriften des Abschnitts 3 dieser
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B 2.1 BetrSichV - § 2

Verordnung f€r €berwachungsbed€rftige Anlagen in Tagesanlagen der Unterneh-
men des Bergwesens.

(5) Immissionsschutzrechtliche Vorschriften des Bundes und der Lender sowie ver-
kehrsrechtliche Vorschriften des Bundes bleiben unber€hrt, soweit sie Anforderun-
gen enthalten, die €ber die Vorschriften dieser Verordnung hinausgehen. Atom-
rechtliche Vorschriften des Bundes und der Lender bleiben unber€hrt, soweit in
ihnen weitergehende oder andere Anforderungen gestellt oder zugelassen werden.

(6) Das Bundesministerium der Verteidigung kann f€r Arbeitsmittel und €berwa-
chungsbed€rftige Anlagen, die dieser Verordnung unterliegen, Ausnahmen von
den Vorschriften dieser Verordnung zulassen, wenn zwingende Gré€nde der Vertei-
digung oder die Erf€llung zwischenstaatlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland dies erfordern und die Sicherheit auf andere Weise gewehrleistet ist.

§2 Begriffshestimmungen

(1) Arbeitsmittel im Sinne dieser Verordnung sind Werkzeuge, Gerste, Maschinen
oder Anlagen. Anlagen im Sinne von Satz 1 setzen sich aus mehreren Funktions-
einheiten zusammen, die zueinander in Wechselwirkung stehen und deren sicherer
Betrieb wesentlich von diesen Wechselwirkungen bestimmt wird; hierzu gehl!ren
insbesondere €berwachungsbed€rftige Anlagen im Sinne des § 2 Nr. 30 des Pro-
duktsicherheitsgesetzes.

(2) Bereitstellung im Sinne dieser Verordnung umfasst alle Malinahmen, die der
Arbeitgeber zu treffen hat, damit den Bescheftigten nur der Verordnung entspre-
chende Arbeitsmittel zur Verf€gung gestellt werden k!nnen. Bereitstellung im
Sinne von Satz 1 umfasst auch Montagearbeiten wie den Zusammenbau eines
Arbeitsmittels einschliellich der f€r die sichere Benutzung erforderlichen Installa-
tionsarbeiten.

(3) Benutzung im Sinne dieser Verordnung umfasst alle ein Arbeitsmittel betref-
fenden Malnahmen wie Erprobung, Ingangsetzen, Stillsetzen, Gebrauch, Instand-
setzung und Wartung, Pr€fung, Sicherheitsmalnahmen bei Betriebsst!rung, Um-
und Abbau und Transport.

(4) Betrieb €berwachungsbed€rftiger Anlagen im Sinne des 81 Abs.2 Satz 1
umfasst die Pr€fung durch zugelassene "berwachungsstellen oder befehigte Per-
sonen und die Benutzung nach Absatz 3 ohne Erprobung vor erstmaliger Inbe-
triebnahme, Abbau und Transport.

(5) nderung einer €berwachungsbed€rftigen Anlage im Sinne dieser Verordnung
ist jede Malnahme, bei der die Sicherheit der Anlage beeinflusst wird. Als nde-
rung gilt auch jede Instandsetzung, welche die Sicherheit der Anlage beeinflusst.

(6) Wesentliche Verenderung einer €berwachungsbed€rftigen Anlage im Sinne
dieser Verordnung ist jede nderung, welche die €berwachungsbed€rftige Anlage
soweit verendert, dass sie in den Sicherheitsmerkmalen einer neuen Anlage ent-
spricht.
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(7) Befehigte Person im Sinne dieser Verordnung ist eine Person, die durch ihre
Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tetigkeit €ber
die erforderlichen Fachkenntnisse zur Pr€fung der Arbeitsmittel verf€gt. Sie unter-
liegt bei ihrer Preftetigkeit keinen fachlichen Weisungen und darf wegen dieser
Tetigkeit nicht benachteiligt werden.

(8) Explosionsfehige Atmosphere im Sinne dieser Verordnung ist ein Gemisch aus
Luft und brennbaren Gasen, Dempfen, Nebeln oder Steuben unter atmospheri-
schen Bedingungen, in dem sich der Verbrennungsvorgang nach erfolgter Entz€n-
dung auf das gesamte unverbrannte Gemisch €bertregt.

(9) Gefehrliche explosionsfehige Atmosphere ist eine explosionsfehige Atmos-
phere, die in einer solchen Menge (gefahrdrohende Menge) auftritt, dass beson-
dere Schutzmalnahmen f€r die Aufrechterhaltung des Schutzes von Sicherheit
und Gesundheit der Arbeitnehmer oder Anderer erforderlich werden.

(10) Explosionsgefehrdeter Bereich im Sinne dieser Verordnung ist ein Bereich, in
dem gefehrliche explosionsfehige Atmosphere auftreten kann. Ein Bereich, in dem
explosionsfehige Atmosphere nicht in einer solchen Menge zu erwarten ist, dass
besondere Schutzmalnahmen erforderlich werden, gilt nicht als explosionsgefehr-
deter Bereich.

(11) Lageranlagen im Sinne dieser Verordnung sind Reume oder Bereiche, ausge-
nommen Tankstellen, in Gebeuden oder im Freien, die dazu bestimmt sind, dass
in ihnen entz€ndliche, leichtentz€ndliche oder hochentz€ndliche Fl€ssigkeiten in
ortsfesten oder ortsbeweglichen Beheltern gelagert werden.

(12) F€llanlagen im Sinne dieser Verordnung sind

1. Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen Druckbehelter zum Lagern von
Gasen mit Druckgasen aus ortsbeweglichen Druckgersten bef€llt werden,

2. Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen ortsbewegliche Druckgerste
mit Druckgasen bef€llt werden, und

3. Anlagen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen Land-, Wasser- oder Luftfahr-
zeuge mit Druckgasen bef€llt werden.

(13) FE€listellen im Sinne dieser Verordnung sind ortsfeste Anlagen, die dazu
bestimmt sind, dass in ihnen Transportbehelter mit entz€ndlichen, leichtentz€ndli-
chen oder hochentz€ndlichen Fl€ssigkeiten bef€llt werden.

(14) Tankstellen im Sinne dieser Verordnung sind ortsfeste Anlagen, die der Versor-
gung von Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen mit entz€ndlichen, leichtentz€ndli-
chen oder hochentz€ndlichen Fl€ssigkeiten dienen, einschliedlich der Lager- und
Vorratsbehelter.

(15) Flugfeldbetankungsanlagen im Sinne dieser Verordnung sind Anlagen oder
Bereiche auf Flugfeldern, in denen Kraftstoffbehelter von Luftfahrzeugen aus Hyd-
rantenanlagen oder Flugfeldtankwagen bef€llt werden.
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(16) Entleerstellen im Sinne dieser Verordnung sind Anlagen oder Bereiche, die
dazu bestimmt sind, dass in ihnen mit entz€ndlichen, leichtentz€ndlichen oder
hochentz€ndlichen Fl€ssigkeiten gef€llte Transportbehelter entleert werden.

(17) Personen-Umlaufaufz€ge im Sinne dieser Verordnung sind Aufzugsanlagen,
die ausschliedlich dazu bestimmt sind, Personen zu beflrdern, und die so einge-
richtet sind, dass Fahrk!rbe an zwei endlosen Ketten aufgehengt sind und wehrend
des Betriebs ununterbrochen umlaufend bewegt werden.

(18) M€hlen-Bremsfahrst€hle im Sinne dieser Verordnung sind Aufzugsanlagen,
die dazu bestimmt sind, G€ter oder Personen zu beflrdern, die von demjenigen
bescheftigt werden, der die Anlage betreibt; bei M€hlen-Bremsfahrst€hlen erfolgt
der Antrieb €ber eine Aufwickeltrommel, die €ber ein vom Lastaufnahmemittel zu
betstigendes Steuerseil f€r die Aufwertsfahrt an eine laufende Friktionsscheibe
gedr€ckt und f€r die Abwertsfahrt von einem Bremsklotz abgehoben wird.
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Abschnitt 2 Gemeinsame Vorschriften f€r
Arbeitsmittel

83 Gef hrdungsbeurteilung

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Gefehrdungsbeurteilung nach 85 des Arbeits-

schutzgesetzes unter Ber€cksichtigung der Anhenge 1 bis 5, des § 6 der Gefahr-
stoffverordnung und der allgemeinen Grundsetze des § 4 des Arbeitsschutzgeset-
zes die notwendigen Madnahmen f€r die sichere Bereitstellung und Benutzung
der Arbeitsmittel zu ermitteln. Dabei hat er insbesondere die Gefehrdungen zu

ber€cksichtigen, die mit der Benutzung des Arbeitsmittels selbst verbunden sind
und die am Arbeitsplatz durch Wechselwirkungen der Arbeitsmittel untereinander

oder mit Arbeitsstoffen oder der Arbeitsumgebung hervorgerufen werden.

(2) Kann nach den Bestimmungen der 88 6 und 11 der Gefahrstoffverordnung
die Bildung gefehrlicher explosionsfehiger Atmospheren nicht sicher verhindert
werden, hat der Arbeitgeber zu beurteilen

1. die Wahrscheinlichkeit und die Dauer des Auftretens gefehrlicher explosions-
fehiger Atmospheren,

2. die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Aktivierung und des Wirksam-
werdens von Z€ndquellen einschliedlich elektrostatischer Entladungen und

3. das Ausmadl der zu erwartenden Auswirkungen von Explosionen.

(3) F€r Arbeitsmittel sind insbesondere Art, Umfang und Fristen erforderlicher Pr€-
fungen zu ermitteln. Ferner hat der Arbeitgeber die notwendigen Voraussetzungen
zu ermitteln und festzulegen, welche die Personen erf€llen m€ssen, die von ihm
mit der Pr€fung oder Erprobung von Arbeitsmitteln zu beauftragen sind.

84 Anforderungen an die Bereitstellung und Benutzung der
Arbeitsmittel

(1) Der Arbeitgeber hat die nach den allgemeinen Grundsetzen des § 4 des Arbeits-
schutzgesetzes erforderlichen Malnahmen zu treffen, damit den Bescheftigten
nur Arbeitsmittel bereitgestellt werden, die f€r die am Arbeitsplatz gegebenen
Bedingungen geeignet sind und bei deren bestimmungsgemeler Benutzung
Sicherheit und Gesundheitsschutz gewehrleistet sind. Ist es nicht m!glich, demge-
me0 Sicherheit und Gesundheitsschutz der Bescheftigten in vollem Umfang zu
gewehrleisten, hat der Arbeitgeber geeignete Malnahmen zu treffen, um eine
Gefehrdung so gering wie m!glich zu halten. Die Setze 1 und 2 gelten entspre-
chend f€r die Montage von Arbeitsmitteln, deren Sicherheit vom Zusammenbau
abhengt.

(2) Bei den Malnahmen nach Absatz 1 sind die vom Ausschuss f€r Betriebssicher-
heit ermittelten und vom Bundesministerium f€r Arbeit und Soziales im Bundesar-
beitsblatt oder im Gemeinsamen Ministerialblatt ver!ffentlichten Regeln und
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Erkenntnisse zu ber€cksichtigen. Die Malnahmen m€ssen dem Ergebnis der
Gefshrdungsbeurteilung nach § 3 und dem Stand der Technik entsprechen.

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Arbeitsmittel nur benutzt werden,
wenn sie gemed den Bestimmungen dieser Verordnung f€r die vorgesehene Ver-
wendung geeignet sind.

(4) Bei der Festlegung der Malnahmen nach den Absetzen 1 und 2 sind f€r die
Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln auch die ergonomischen Zusam-
menhenge zwischen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsorganisation, Arbeitsablauf
und Arbeitsaufgabe zu ber€cksichtigen; dies gilt insbesondere f€r die Klrperhal-
tung, die Bescheftigte bei der Benutzung der Arbeitsmittel einnehmen m€ssen.

85 Explosionsgef hrdete Bereiche

(1) Der Arbeitgeber hat explosionsgefehrdete Bereiche im Sinne von § 2 Abs. 10
entsprechend Anhang 3 unter Ber€cksichtigung der Ergebnisse der Gefehrdungs-
beurteilung geme0 § 3 in Zonen einzuteilen.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Mindestvorschriften des
Anhangs 4 angewendet werden.

86 Explosionsschutzdokument

(1) Der Arbeitgeber hat unabhengig von der Zahl der Bescheftigten im Rahmen
seiner Pflichten nach § 3 sicherzustellen, dass ein Dokument (Explosionsschutzdo-
kument) erstellt und auf dem letzten Stand gehalten wird.

(2) Aus dem Explosionsschutzdokument muss insbesondere hervorgehen,

1. dass die Explosionsgefehrdungen ermittelt und einer Bewertung unterzogen
worden sind,

2. dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um die Ziele des Explosi-
onsschutzes zu erreichen,

3. welche Bereiche entsprechend Anhang 3 in Zonen eingeteilt wurden und
4. f€r welche Bereiche die Mindestvorschriften geme<0 Anhang 4 gelten.

(3) Das Explosionsschutzdokument ist vor Aufnahme der Arbeit zu erstellen. Es ist
zu €berarbeiten, wenn Verenderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen der
Arbeitsmittel oder des Arbeitsablaufes vorgenommen werden.

(4) Unbeschadet der Einzelverantwortung jedes Arbeitgebers nach dem Arbeits-
schutzgesetz und den 88 6 und 15 der Gefahrstoffverordnung koordiniert der
Arbeitgeber, der die Verantwortung f€r die Bereitstellung und Benutzung der
Arbeitsmittel tregt, die Durchf€hrung aller die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Bescheftigten betreffenden MalGnahmen und macht in seinem Explosi-
onsschutzdokument genauere Angaben €ber das Ziel, die Malinahmen und die
Bedingungen der Durchf€hrung dieser Koordinierung.
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B. 2. Verordnungen

(5) Bei der Erf€llung der Verpflichtungen nach Absatz 1 kinnen auch vorhandene
Gefehrdungsbeurteilungen, Dokumente oder andere gleichwertige Berichte ver-
wendet werden, die auf Grund von Verpflichtungen nach anderen Rechtsvorschrif-
ten erstellt worden sind.

87 Anforderungen an die Beschaffenheit der Arbeitsmittel

(1) Der Arbeitgeber darf den Bescheftigten erstmalig nur Arbeitsmittel bereitstel-

len, die

1. solchen Rechtsvorschriften entsprechen, durch die Gemeinschaftsrichtlinien in
deutsches Recht umgesetzt werden, oder,

2. wenn solche Rechtsvorschriften keine Anwendung finden, den sonstigen
Rechtsvorschriften entsprechen, mindestens jedoch den Vorschriften des
Anhangs 1.

(2) Arbeitsmittel, die den Bescheftigten vor dem 3. Oktober 2002 erstmalig bereit-
gestellt worden sind, m€ssen

1. den im Zeitpunkt der erstmaligen Bereitstellung geltenden Rechtsvorschriften
entsprechen, durch die Gemeinschaftsrichtlinien in deutsches Recht umgesetzt
worden sind, oder,

2. wenn solche Rechtsvorschriften keine Anwendung finden, den im Zeitpunkt
der erstmaligen Bereitstellung geltenden sonstigen Rechtsvorschriften ent-
sprechen, mindestens jedoch den Anforderungen des Anhangs 1 Nr. 1 und 2.

Unbeschadet des Satzes 1 m€ssen die besonderen Arbeitsmittel nach Anhang 1
Nr. 3 spetestens am 1. Dezember 2002 mindestens den Vorschriften des Anhangs 1
Nr. 3 entsprechen.

(3) Arbeitsmittel zur Verwendung in explosionsgefehrdeten Bereichen m€ssen den
Anforderungen des Anhangs 4 Abschnitt A und B entsprechen, wenn sie nach dem
30. Juni 2003 erstmalig im Unternehmen den Bescheftigten bereitgestellt werden.

(4) Arbeitsmittel zur Verwendung in explosionsgefehrdeten Bereichen m€ssen ab
dem 30. Juni 2003 den in Anhang 4 Abschnitt A aufgef€hrten Mindestvorschriften
entsprechen, wenn sie vor diesem Zeitpunkt bereits verwendet oder erstmalig im
Unternehmen den Bescheftigten bereitgestellt worden sind und

1. keine Rechtsvorschriften anwendbar sind, durch die andere Richtlinien der
Europeischen Gemeinschaften als die Richtlinie 1999/92/EG in nationales
Recht umgesetzt werden, oder

2. solche Rechtsvorschriften nur teilweise anwendbar sind.

(5) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Malnahmen zu treffen, damit die
Arbeitsmittel wehrend der gesamten Benutzungsdauer den Anforderungen der
Absetze 1 bis 4 entsprechen.
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§8 Sonstige SchutzmaBnahmen

Ist die Benutzung eines Arbeitsmittels mit einer besonderen Gefdhrdung fiir die Si-
cherheit oder Gesundheit der Beschaftigten verbunden, hat der Arbeitgeber die er-
forderlichen MaBnahmen zu treffen, damit die Benutzung des Arbeitsmittels den
hierzu beauftragten Beschaftigten vorbehalten bleibt.

§9 Unterrichtung und Unterweisung

(1) Bei der Unterrichtung der Beschiftigten nach § 81 des Betriebsverfassungsge-
setzes und § 14 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber die erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen, damit den Beschaftigten

1. angemessene Informationen, insbesondere zu den sie betreffenden Gefahren,
die sich aus den in ihrer unmittelbaren Arbeitsumgebung vorhandenen Arbeits-
mitteln ergeben, auch wenn sie diese Arbeitsmittel nicht selbst benutzen, und

soweit erforderlich, Betriebsanweisungen fiir die bei der Arbeit benutzten Ar-
beitsmittel

in flr sie verstandlicher Form und Sprache zur Verfligung stehen. Die Betriebsan-
weisungen miissen mindestens Angaben Uber die Einsatzbedingungen, liber abseh-
bare Betriebsstérungen und lber die bezliglich der Benutzung des Arbeitsmittels
vorliegenden Erfahrungen enthalten.

(2) Bei der Unterweisung nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber
die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit

1. die Beschaftigten, die Arbeitsmittel benutzen, eine angemessene Unterweisung
insbesondere tber die mit der Benutzung verbundenen Gefahren erhalten und

die mit der Durchfiihrung von Instandsetzungs-, Wartungs- und Umbauarbei-
ten beauftragten Beschéftigten eine angemessene spezielle Unterweisung er-
halten.

§ 10 Priifung der Arbeitsmittel

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Arbeitsmittel, deren Sicherheit von
den Montagebedingungen abhingt, nach der Montage und vor der ersten Inbe-
triebnahme sowie nach jeder Montage auf einer neuen Baustelle oder an einem
neuen Standort gepriift werden. Die Priifung hat den Zweck, sich von der ord-
nungsgemiBen Montage und der sicheren Funktion dieser Arbeitsmittel zu liber-
zeugen. Die Priifung darf nur von hierzu befdhigten Personen durchgefiihrt wer-
den.

(2) Unterliegen Arbeitsmittel Schiden verursachenden Einfliissen, die zu gefihrli-
chen Situationen fiihren kdnnen, hat der Arbeitgeber die Arbeitsmittel entspre-
chend den nach & 3 Abs. 3 ermittelten Fristen durch hierzu beféhigte Personen
tberpriifen und erforderlichenfalls erproben zu lassen. Der Arbeitgeber hat Arbeits-
mittel einer auBerordentlichen Uberpriifung durch hierzu befshigte Personen un-
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verziiglich zu unterziehen, wenn auBergewbhnliche Ereignisse stattgefunden ha-
ben, die schidigende Auswirkungen auf die Sicherheit des Arbeitsmittels haben
konnen. AuBergewdhnliche Ereignisse im Sinne des Satzes 2 kénnen insbesondere
Unfille, Verdnderungen an den Arbeitsmitteln, 13ngere Zeitrdume der Nichtbenut-
zung der Arbeitsmittel oder Naturereignisse sein. Die MaBnahmen nach den Sitzen
1 und 2 sind mit dem Ziel durchzuflihren, Schiden rechtzeitig zu entdecken und zu
beheben sowie die Einhaltung des sicheren Betriebs zu gewéhrleisten.

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Arbeitsmittel nach Anderungs— oder
Instandsetzungsarbeiten, welche die Sicherheit der Arbeitsmittel beeintrichtigen
kénnen, durch befihigte Personen auf ihren sicheren Betrieb gepriift werden.

(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Priifungen auch den Ergebnissen
der Gefdhrdungsbeurteilung nach § 3 geniigen.

§ 11 Aufzeichnungen

Der Arbeitgeber hat die Ergebnisse der Priifungen nach § 10 aufzuzeichnen. Die zu-
stdndige Behorde kann verlangen, dass ihr diese Aufzeichnungen auch am Betrieb-
sort zur Verfligung gestellt werden. Die Aufzeichnungen sind liber einen angemes-
senen Zeitraum aufzubewahren, mindestens bis zur ndchsten Priifung. Werden
Arbeitsmittel, die § 10 Abs. 1 und 2 unterliegen, auBerhalb des Unternehmens ver-
wendet, ist ihnen ein Nachweis tiber die Durchflihrung der letzten Priifung beizu-
fligen.

B. 2.1/Seite 20




B 2.1 BetrSichV - 88 12, 13

Abschnitt 3 Besondere Vorschriften f€r
€berwachungsbedé€rftige Anlagen

812 Betrieb

(1) "berwachungsbedé€rftige Anlagen m€ssen nach dem Stand der Technik mon-
tiert, installiert und betrieben werden. Bei der Einhaltung des Standes der Technik
sind die vom Ausschuss f€r Betriebssicherheit ermittelten und vom Bundesministe-
rium f€r Arbeit und Soziales im Bundesarbeitsblatt oder im Gemeinsamen Ministe-
rialblatt ver!ffentlichten Regeln und Erkenntnisse zu ber€cksichtigen.

(2) "berwachungsbedé€rftige Anlagen d€rfen erstmalig und nach wesentlichen
Verenderungen nur in Betrieb genommen werden,

1. wenn sie den Anforderungen der Verordnungen nach § 8 Abs. 1 des Produktsi-
cherheitsgesetzes entsprechen, durch die die in 8 1 Abs. 2 Satz 1 genannten
Richtlinien in deutsches Recht umgesetzt werden, oder

2. wenn solche Rechtsvorschriften keine Anwendung finden, sie den sonstigen
Rechtsvorschriften, mindestens dem Stand der Technik entsprechen.

"berwachungsbed€rftige Anlagen d€rfen nach einer nderung nur wieder in
Betrieb genommen werden, wenn sie hinsichtlich der von der nderung betroffe-
nen Anlagenteile dem Stand der Technik entsprechen.

(3) Wer eine €berwachungsbed€rftige Anlage betreibt, hat diese in ordnungsge-
melem Zustand zu erhalten, zu €berwachen, notwendige Instandsetzungs- oder
Wartungsarbeiten unverz€glich vorzunehmen und die den Umstenden nach erfor-
derlichen Sicherheitsmalnahmen zu treffen.

(4) Wer eine Aufzugsanlage betreibt, muss sicherstellen, dass auf Notrufe aus
einem Fahrkorb in angemessener Zeit reagiert wird und Befreiungsmalnahmen
sachgerecht durchgef€hrt werden.

(5) Eine €berwachungsbedé€rftige Anlage darf nicht betrieben werden, wenn sie
Mengel aufweist, durch die Bescheftigte oder Dritte gefehrdet werden k!innen.

8 13 Erlaubnisvorbehalt

(1) Montage, Installation, Betrieb, wesentliche Verenderungen und nderungen
der Bauart oder der Betriebsweise, welche die Sicherheit der Anlage beeinflussen,
von

1. Dampfkesselanlagen im Sinne des §1 Abs.2 Satz 1 Nr.1 Buchstabe a, die
befeuerte oder anderweitig beheizte €berhitzungsgefehrdete Druckgerste zur
Erzeugung von Dampf oder Heillwasser mit einer Temperatur von mehr als
110 Grad Celsius beinhalten, die gemeQ Artikel 9 in Verbindung mit Anhang I
Diagramm 5 der Richtlinie 97/23/EG in die Kategorie IV einzustufen sind,
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2. Fe€llanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe ¢ mit Druckgereten
zum Abf€llen von Druckgasen in ortsbewegliche Druckgerete zur Abgabe an
Andere mit einer F€llkapazitet von mehr als 10 Kilogramm je Stunde sowie
zum Bef€llen von Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen mit Druckgasen,

3. Lageranlagen, F€listellen und Tankstellen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
Buchstabe a bis ¢ f€r leichtentz€ndliche oder hochentz€ndliche Fl€ssigkeiten
und

4. ortsfesten Flugfeldbetankungsanlagen im Sinne des §1 Abs.2 Satz1 Nr.4
Buchstabe ¢

bed€rfen der Erlaubnis der zustendigen Beh!rde. Satz 1 findet keine Anwendung
auf

1. Anlagen, in denen Wasserdampf oder HeiGwasser in einem Herstellungsverfah-
ren durch Wermer€ckgewinnung entsteht, es sei denn, Rauchgase werden
geke€hlt und der entstehende Wasserdampf oder das entstehende Heilwasser
werden nicht €berwiegend der Verfahrensanlage zugef€hrt, und

2. Anlagen zum Entsorgen von Keltemitteln, die Wermetauschern entnommen
und in ortsbhewegliche Druckgerete gef€llt werden.

(2) Die Erlaubnis ist schriftlich zu beantragen. Dem Antrag auf Erlaubnis sind alle
f€r die Beurteilung der Anlage notwendigen Unterlagen beizuf€gen. Mit dem
Antrag ist die gutachterliche uQerung einer zugelassenen "berwachungsstelle
einzureichen, aus der hervorgeht, dass Aufstellung, Bauart und Betriebsweise der
Anlage den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen.

(3) Bei Anlagen nach Absatz 1 Nr. 3 und 4 ist abweichend von Absatz 2 die Beteili-
gung einer zugelassenen "berwachungsstelle nicht erforderlich.

(4) "ber den Antrag ist innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eingang bei
der zustendigen Beh!rde zu entscheiden. Die Frist kann in begréndeten Fellen
verlengert werden. Die Erlaubnis gilt als erteilt, wenn die zustendige Beh!rde nicht
innerhalb der in den Setzen 1 und 2 genannten Frist die Montage und Installation
der Anlage untersagt.

(5) Die Erlaubnis kann beschrenkt, befristet, unter Bedingungen erteilt sowie mit
Auflagen verbunden werden. Die nachtregliche Aufnahme, nderung oder Ergen-
zung von Auflagen ist zulessig.

(6) Absatz 1 findet keine Anwendung auf €berwachungsbed€rftige Anlagen der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der Bundeswehr und der Bundes-
polizei.

8 14 Prefung vor Inbetriebnahme

(1) Eine €berwachungsbedé€rftige Anlage darf erstmalig und nach einer wesentli-
chen Verenderung nur in Betrieb genommen werden, wenn die Anlage unter
Ber€cksichtigung der vorgesehenen Betriebsweise durch eine zugelassene "berwa-
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chungsstelle auf ihren ordnungsgemaBen Zustand hinsichtlich der Montage, der
Installation, den Aufstellungsbedingungen und der sicheren Funktion gepriift wor-
den ist.

(2) Nach einer Anderung darf eine {iberwachungsbediirftige Anlage im Sinne des
§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Nr. 4 Buchstabe a bis ¢ nur wieder in Betrieb ge-
nommen werden, wenn die Anlage hinsichtlich ihres Betriebs auf ihren ordnungs-
gemiBen Zustand durch eine zugelassene Uberwachungsstelle gepriift worden ist,
soweit der Betrieb oder die Bauart der Anlage durch die Anderung beeinflusst wird.

(3) Bei den Priifungen Uberwachungsbedirftiger Anlagen nach den Absitzen 1
und 2 kénnen

1. Gerédte, Schutzsysteme sowie Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen
im Sinne der Richtlinie 94/9/EG,

Druckgerite im Sinne der Richtlinie 97/23/EG, die gemaB Artikel 9 in Verbin-
dung mit Anhang Il der Richtlinie nach

a) Diagramm 1 in die
- Kategorie |, Il oder

- Kategorie Il oder IV, sofern der maximal zuléssige Druck PS nicht mehr
als ein bar betrégt,

Diagramm 2 in die
- Kategorie | oder

- Kategorie Il oder Ill, sofern der maximal zuldssige Druck PS nicht mehr
als ein bar betrégt,

Diagramm 3 in die
- Kategorie | oder

- Kategorie Il, sofern bei einem maximal zuléssigen Druck PS von mehr
als 500 bar das Produkt aus PS und malB3geblichem Volumen V nicht
mehr als 1000 bar - Liter betrigt,

Diagramm 4 in die Kategorie |, sofern bei einem maximal zuldssigen Druck
PS von mehr als 500 bar das Produkt aus PS und maBgeblichem Volumen V
nicht mehr als 1000 bar - Liter betrigt,

Diagramm 5 in die Kategorie | oder II,

Diagramm 6, sofern das Produkt aus maximal zuléssigem Druck PS und
Nennweite DN nicht mehr als 2000 bar betrigt und die Rohrleitung nicht
fiir sehr giftige Fluide verwendet wird, oder

g) Diagramm 7, sofern das Produkt aus maximal zul3ssigem Druck PS und
Nennweite DN nicht mehr als 2000 bar betrigt,

einzustufen sind, und
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3. Druckbehilter im Sinne der Richtlinie 87/404/EWG, sofern das Produkt aus ma-
ximal zuldssigem Druck PS und maBgeblichem Volumen V nicht mehr als
200 bar - Liter betrégt,

durch eine befahigte Person gepriift werden. Setzt sich eine Giberwachungsbedirf-
tige Anlage ausschlieBlich aus Anlagenteilen nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 zusammen, so
konnen die Prifungen der Anlage nach den Absdtzen 1 und 2 durch eine befihigte
Person erfolgen. Die Sétze 1 und 2 gelten nicht fiir Anlagen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4
Buchstabe a bis c. Die Priifungen nach Absatz 1 kbnnen durch eine befdhigte Per-
son vorgenommen werden bei

1. Rohrendfen in verfahrenstechnischen Anlagen, soweit es sich um Rohranord-
nungen handelt,

ausschlieBlich aus Rohranordnungen bestehenden Druckgerdten in Kilte- und
Wirmepumpenanlagen,

Kondenstopfen und Abscheidern flir Gasblasen, wenn der Gasraum bei Abschei-
dern auf héchstens 10 vom Hundert des Behilterinhalts begrenzt ist,

dampfbeheizten Muldenpressen sowie Pressen zum maschinellen Blgeln,
Dampfen, Verkleben, Fixieren und dem Fixieren dhnlichen Behandlungsverfah-
ren von Kleidungsstlicken, Wiasche oder anderen Textilien und Ledererzeugnis-
sen,

Pressgas-Kondensatoren und

nicht direkt beheizten Warmeerzeugern mit einer Heizmitteltemperatur von
héchstens 120 °C und AusdehnungsgefdBen in Heizungs- und Kélteanlagen mit
Wassertemperaturen von hdchstens 120 °C.

Bei liberwachungsbediirftigen Anlagen, die fiir einen ortsveranderlichen Einsatz
vorgesehen sind und nach der ersten Inbetriebnahme an einem neuen Standort
aufgestellt werden, kdnnen die Priifungen nach Absatz 1 durch eine befahigte Per-
son vorgenommen werden.

(4) Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b findet entsprechende Anwendung auf Fla-
schen fiir Atemschutzgerdte im Sinne der Richtlinie 97/23/EG, die gemaB Artikel 9
in Verbindung mit Anhang Il der Richtlinie nach Diagramm 2 mindestens in die Ka-
tegorie lll einzustufen sind, soweit das Produkt aus maximal zuldssigem Druck PS
und maBgeblichem Volumen V zu einer Einstufung in die Kategorie | flihren wiirde.

(5) Abweichend von Absatz 3 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 1 ist bei liberwa-
chungsbediirftigen Anlagen mit

1. Druckgerdten im Sinne der Richtlinie 97/23/EG, ausgenommen Dampfkesselan-
lagen nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, oder

2. einfachen Druckbehiltern im Sinne der Richtlinie 87/404/EWG,
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die an wechselnden Aufstellungsorten verwendet werden, nach dem Wechsel des
Aufstellungsorts eine erneute Priifung vor Inbetriebnahme nicht erforderlich, wenn

1. eine Bescheinigung tiber eine andernorts durchgefiihrte Priifung vor Inbetrieb-
nahme vorliegt,

sich beim Ortswechsel keine neue Betriebsweise ergeben hat und die Anschluss-
verhéltnisse sowie die Ausriistung unverandert bleiben und

3. andie Aufstellung keine besonderen Anforderungen zu stellen sind.

Bei besonderen Anforderungen an die Aufstellung genligt es, wenn die ordnungs-
gemaBe Aufstellung am Betriebsort durch eine befihigte Person gepriift wird und
hierliber eine Bescheinigung vorliegt.

(6) Ist ein Gerat, ein Schutzsystem oder eine Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvor-
richtung im Sinne der Richtlinie 94/9/EG hinsichtlich eines Teils, von dem der Ex-
plosionsschutz abhangt, instandgesetzt worden, so darf es abweichend von
Absatz 2 erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem die zugelassene Uber-
wachungsstelle festgestellt hat, dass es in den fiir den Explosionsschutz wesentli-
chen Merkmalen den Anforderungen dieser Verordnung entspricht und nachdem
sie hierliber eine Bescheinigung nach § 19 erteilt oder das Gerét, das Schutzsystem
oder die Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtung mit einem Priifzeichen ver-
sehen hat. Die Priifungen nach Satz 1 diirfen auch von befdhigten Personen eines
Unternehmens durchgefiihrt werden, soweit diese Personen von der zustdndigen
Behorde flr die Prifung der durch dieses Unternehmen instandgesetzten Gerite,
Schutzsysteme oder Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen anerkannt
sind. Die Sétze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein Gerét, ein Schutzsystem oder eine
Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtung nach der Instandsetzung durch den
Hersteller einer Prifung unterzogen worden ist und der Hersteller bestétigt, dass
das Gerdt, das Schutzsystem oder die Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtung
in den flr den Explosionsschutz wesentlichen Merkmalen den Anforderungen die-
ser Verordnung entspricht.

(7) Absatz 1 findet keine Anwendung auf Aufzugsanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a. Die Absétze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Lager-
anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a fiir ortsbewegliche Behal-
ter und auf Entleerstellen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe d.

(8) Absatz 3 findet keine Anwendung auf Fiillanlagen im Sinne des § 2 Abs. 12
Nr.2 und 3.

§ 15 Wiederkehrende Priifungen

(1) Eine tiberwachungsbediirftige Anlage und ihre Anlagenteile sind in bestimmten
Fristen wiederkehrend auf ihren ordnungsgeméBen Zustand hinsichtlich des Be-
triebs durch eine zugelassene Uberwachungsstelle zu prifen. Der Betreiber hat die
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Priiffristen der Gesamtanlage und der Anlagenteile auf der Grundlage einer sicher-
heitstechnischen Bewertung innerhalb von sechs Monaten nach der Inbetriebnah-
me der Anlage zu ermitteln. Eine sicherheitstechnische Bewertung ist nicht erfor-
derlich, soweit sie im Rahmen einer Gef3hrdungsbeurteilung im Sinne von § 3
dieser Verordnung oder § 3 der Allgemeinen Bundesbergverordnung bereits erfolgt
ist. § 14 Abs. 3 Satz 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung.

(2) Priifungen nach Absatz 1 Satz 1 bestehen aus einer technischen Priifung, die an
der Anlage selbst unter Anwendung der Priifregeln vorgenommen wird und einer
Ordnungspriifung. Bei Anlagenteilen von Dampfkesselanlagen, Druckbehélteranla-
gen auBer Dampfkesseln, Anlagen zur Abfilillung von verdichteten, verflissigten
oder unter Druck gelSsten Gasen, Rohrleitungen unter innerem Uberdruck fiir ent-
zlindliche, leichtentziindliche, hochentziindliche, dtzende oder giftige Gase, Ddmp-
fe oder Flussigkeiten sind Priifungen, die aus duBeren Priifungen, inneren Priifun-
gen und Festigkeitspriifungen bestehen, durchzufiihren.

(3) Bei der Festlegung der Priiffristen nach Absatz 1 diirfen die in den Absitzen 5
bis 9 und 12 bis 16 fiir die Anlagenteile genannten Héchstfristen nicht tiberschrit-
ten werden.

(4) Soweit die Priifungen nach Absatz 1 von zugelassenen Uberwachungsstellen
vorzunehmen sind, unterliegt die Ermittiung der Priffristen durch den Betreiber ei-
ner Uberprifung durch eine zugelassene Uberwachungsstelle. Ist eine vom Betrei-
ber ermittelte Priffrist l1dnger als die von einer zugelassenen Uberwachungsstelle
ermittelte Priiffrist, darf die liberwachungsbedirftige Anlage bis zum Ablauf der

von der zugelassenen Uberwachungsstelle ermittelten Priiffrist betrieben werden;
die zugelassene Uberwachungsstelle unterrichtet die zustandige Behorde ber die
unterschiedlichen Priiffristen. Die zustédndige Behorde legt die Priiffrist fest. Fiir
ihre Entscheidung kann die Behdrde ein Gutachten einer im Einvernehmen mit dem
Betreiber auszuwshlenden anderen zugelassenen Uberwachungsstelle heranziehen,
dessen Kosten der Betreiber zu tragen hat.

(5) Priifungen nach Absatz 2 missen innerhalb des in der Tabelle genannten Zeit-
raums unter Beachtung der fiir das einzelne Druckgerdt maBgeblichen Einstufung
gemalB Spalte 1 durchgeflihrt werden:

Einstufung des Druckgerdts gemaB Artikel 9 in AuBere Innere Festig-
Verbindung mit Anhang Il der Richtlinie 97/56/EG | Priifung | Priifung keits-
nach priifung

Diagramm 1 in die Kategorie IV, sofern der ma- | 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
ximal zuldssige Druck PS mehr als ein bar be-
tragt

Diagramm 2 in die 5 Jahre 10 Jahre

a) Kategorie I, sofern der maximal
zuldssige Druck PS, ehr als ein bar betrigt,
oder

Katgorie IV
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Einstufung des Druckgerits gemaB Artikel 9 in AuBere { Festig-
Verbindung mit Anhang Il der Richtlinie 97/56/EG | Priifung keits-
nach prifung

3. Diagramm 3 in die

a) Kategorie ll, sofern bei einem maximal zu-
lassigen Druck PS von mehr als 500 bar das
Produkt aus PS und maBgeblichen Volumen
V mehr als 10000 bar - Liter betrégt, oder
Kategorie Ill, sofern das Produkt aus maxi-
malzuldssigem Druck PS und maBgeblichen
Volumen V mehr als 10000 bar - Liter be-
tragt

Diagramm 4 in die

a) Kategorie |, sofern bei einem maximal zulis-
sigen Druck PS von mehr als
1000 bar das Produkt aus PS und maBgebli-

chen Volumen V mehr als 10000 bar - Liter
betrdgt, oder

Kategorie Il

Diagramm 5 in die 1 Jahr 3 Jahre 9 Jahre
a) Kategorie lll, sofern das Produkt aus maxi-

mal zuldssigem Druck PS und maBgebli-

chem Volumen V mehr als

1000 bar - Liter betrdgt, oder

Kategorie IV
a) Kategorie |, sofern die Rohrleitung fiir sehr

Diagramm 6 in die 5 Jahre 5 Jahre
giftige Fluide verwendet wird, oder

Kategorie Il oder Ill, sofern die Rohrleitung |5 Jahre 5 Jahre
flir
- sehr giftige Fluide oder
andere Fluide, wenn das Produkt aus
maximal zuldssigem Druck PS und
Nennweite DN mehr als 2000 bar be-
tragt
verwendet wird
Diagramm 7 in die .

Dyrba, Explosionsschutz, 8. Lfg. 05/2009 B. 2.1/Seite 27

a) Kategorie |, sofern das Produkt aus maximal
zuldssigem Druck PS und Nennweite DN
mehr als 2000 bar betrigt, oder

Kategorie Il oder |1l




B. 2 Verordnungen

Einstufung des Druckgerdts gemaB Artikel 9 in
Verbindung mit Anhang Il der Richtlinie 97/56/EG
nach

8. Diagramm 8 in die Kategorie |, Il oder Il

9. Diagramm 9 in die Kategorie | oder Il

Bei Druckgeréten, die nicht von Satz 1 erfasst werden, miissen die Priiffristen fiir
duBere Priifung, innere Priifung und Festigkeitspriifung auf Grund der Hersteller-
informationen sowie der Erfahrung mit Betriebsweise und Beschickungsgut festge-
legt werden. Diese Druckgerédte kdnnen durch eine befdhigte Person gepriift wer-
den.

(6) Abweichend von Absatz 5 kdnnen duBere Priifungen bei Druckgeriten im Sinne
des Artikels 3 Nr. 1.1 der Richtlinie 97/23/EG entfallen, sofern sie nicht feuerbeheizt,
abgasbeheizt oder elektrisch beheizt sind.

(7) Abweichend von Absatz 5 missen Priifungen der von Nummer 2 der Tabelle in
Absatz 5 erfassten Flaschen fiir

1. Atemschutzgerdte, die fiir Arbeits- und Rettungszwecke verwendet werden, als
duBere Priifung, innere Priifung, Festigkeits- und Gewichtspriifung alle fiinf
Jahre und

Atemschutzgerdte, die als Tauchgerdte verwendet werden, als
a) Festigkeitspriifung alle fiinf Jahre und

b) &duBere Priifung, innere Priifung und Gewichtspriifung alle zweieinhalb
Jahre

von zugelassenen Uberwachungsstellen durchgefiihrt werden.

(8) Abweichend von Absatz 5 miissen bei Anlagen mit von Nummer 5 der Tabelle
in Absatz 5 erfassten Druckgeriten, in denen Wasserdampf oder HeiBwasser in ei-
nem Herstellungsverfahren durch Wérmerlickgewinnung entsteht, Priifungen von
zugelassenen Uberwachungsstellen durchgefiihrt werden als

1. &duBere Priifungen alle zwei Jahre,
2. innere Priifungen alle fiinf Jahre und
3. Festigkeitspriifungen alle zehn Jahre.

Satz 1 gilt nicht fir Anlagen, in denen Rauchgase gekiihlt und der entstehende
Wasserdampf oder das entstehende HeiBwasser nicht liberwiegend der Verfahrens-
anlage zugefiihrt werden.

(9) Bei Druckbehiltern im Sinne der Richtlinie 87/404/EWG, bei denen das Produkt
aus dem maximal zuldssigen Druck PS und dem maBgeblichen Volumen V mehr als
1000 bar - Liter betrdgt, missen Priifungen von zugelassenen Uberwachungsstellen
durchgefiihrt werden als
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1. innere Priifung nach fiinf Jahren und
2. Festigkeitsprlifung nach zehn Jahren.

Bei Druckbehiltern, die nicht von Satz 1 erfasst werden, finden Absatz 5 Satz 2 und
3, Absatz 6 sowie Absatz 10 entsprechende Anwendung.

(10) Bei duBeren und inneren Priifungen kdnnen Besichtigungen durch andere ge-
eignete gleichwertige Verfahren und bei Festigkeitspriifungen die statischen
Druckproben durch gleichwertige zerstérungsfreie Verfahren ersetzt werden, wenn
ihre Durchflihrung aus Griinden der Bauart des Druckgerats nicht méglich oder aus
Grlinden der Betriebsweise nicht zweckdienlich ist.

(11) Hatder Betreiber in einem Priifprogramm fiir die wiederkehrenden Priifungen
von Rohrleitungen, die von den Nummern 6 bis 9 der Tabelle in Absatz 5 erfasst
sind, schriftliche Festlegungen getroffen, die von einer zugelassenen Uberwa-
chungsstelle gepriift worden sind und fiir die diese bescheinigt, dass mit ihnen die
Anforderungen dieser Verordnung erfiillt werden, diirfen abweichend von den
Nummern 6 bis 9 der Tabelle in Absatz 5 die Prifungen von einer befihigten Person
durchgefiihrt werden, wenn sich eine zugelassene Uberwachungsstelle durch stich-
probenweise Uberpriifungen von der Einhaltung der schriftlichen Festlegung tiber-
zeugt.

(12) Bei Fiillanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe ¢, die dazu be-
stimmt sind, dass in ihnen Land-, Wasser- oder Luftfahrzeuge mit Druckgasen be-
flllt werden, missen Priifungen im Betrieb alle flinf Jahre durchgeflihrt werden.
Auf die tbrigen Fillanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c findet
Absatz 1 keine Anwendung.

(13) Bei Aufzugsanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a, ¢ und d
missen Prifungen im Betrieb alle zwei Jahre durchgefiihrt werden. Zwischen der
Inbetriebnahme und der ersten wiederkehrenden Prlifung sowie zwischen zwei
wiederkehrenden Priifungen sind Aufzugsanlagen daraufhin zu priifen, ob sie ord-
nungsgemif betrieben werden kénnen und ob sich die Tragmittel in ordnungsge-
méaBem Zustand befinden.

(14) Bei Aufzugsanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b miissen
Priifungen im Betrieb spitestens alle vier Jahre durchgefiihrt werden. Abweichend
von Satz 1 missen Prifungen im Betrieb alle zwei Jahre durchgefiihrt werden, so-
weit es sich bei diesen Aufzugsanlagen um Baustellenaufziige handelt. Absatz 13
Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

(15) Bei Anlagen in explosionsgefihrdeten Bereichen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 missen Prlifungen im Betrieb alle drei Jahre durchgefiihrt werden.

(16) Bei Lageranlagen fiir ortsfeste Behilter, Fiillstellen, Tankstellen und Flugfeld-
betankungsanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a bis ¢ miissen
Priifungen im Betrieb alle finf Jahre durchgefiihrt werden. Diese Priifungen schlie-
Ben Anlagen im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ein. Die Priffrist betrdgt abwei-
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chend von Absatz 15 fiinf Jahre. Die Priifung dieser Anlagen erfolgt durch eine zu-
gelassene Uberwachungsstelle.

(17) Die zustindige Behdrde kann die in den Absitzen 5 bis 16 genannten Fristen
im Einzelfall

1. verldngern, soweit die Sicherheit auf andere Weise gewéhrleistet ist, oder
2. verkirzen, soweit es der Schutz der Beschéftigten oder Dritter erfordert.

(18) Die Frist fiir die nachste Priifung beginnt mit dem Filligkeitsmonat und -jahr
der letzten Priifung. Bei liberwachungsbediirftigen Anlagen, die erstmals in Betrieb
genommen oder wesentlich verindert werden, beginnt die Frist fiir die nachste Prii-
fung mit dem Monat und Jahr, in der die Priifung vor Inbetriebnahme erfolgt. Bei
Aufzugsanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a beginnt abwei-
chend von Satz 2 die Frist fiir die néchste Priifung mit dem Monat und Jahr der ers-
ten Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Verédnderung mit dem Monat und
Jahr der erneuten Inbetriebnahme. Wird eine Priifung vor dem Monat und Jahr der
Falligkeit durchgefiihrt, beginnt die Frist fiir die ndchste Priifung abweichend von
den Sdtzen 1 bis 3 mit dem Monat und Jahr der Durchflihrung. Fiir Anlagen mit ei-
ner Priiffrist von mehr als zwei Jahren gilt dies nur, wenn die Prifung mehr als zwei
Monate vor dem Monat und Jahr der Félligkeit durchgefiihrt wird. Eine Priifung gilt
als fristgerecht durchgefiihrt, wenn sie spatestens zwei Monate nach dem Fallig-
keitsmonat und -jahr durchgeflhrt wird.

(19) Ist eine auBerordentliche Priifung durchgefiihrt worden, so beginnt die Frist
flir eine wiederkehrende Priifung mit Monat und Jahr des Abschlusses der auBBeror-
dentlichen Priifung, soweit diese der wiederkehrenden Priifung entspricht.

(20) Ist eine liberwachungsbediirftige Anlage am Filligkeitstermin der wiederkeh-
renden Priifung auBer Betrieb gesetzt, so darf sie erst wieder in Betrieb genommen
werden, nachdem diese Priifung durchgefiihrt worden ist. Dampfkesselanlagen, die
ldnger als zwei Jahre auBer Betrieb waren, diirfen erst wieder in Betrieb genommen
werden, nachdem sie von einer zugelassenen Uberwachungsstelle einer inneren
Priifung unterzogen worden sind. Abweichend von Satz 2 darf diese Priifung an
Dampfkesselanlagen nach § 14 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe e von befahigten Personen
durchgefiihrt werden. Fiir die innere Priifung gilt § 15 Abs. 10.

(21) Absatz 1 findet keine Anwendung auf

1. Lageranlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a fiir ortsbewegli-
che Behalter und

2. Entleerstellen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe d.

§ 16 Angeordnete auBerordentliche Priifung

(1) Die zustiandige Behorde kann im Einzelfall eine auBerordentliche Priifung fir
tiberwachungsbedirftige Anlagen anordnen, wenn hierflr ein besonderer Anlass
besteht, insbesondere wenn ein Schadensfall eingetreten ist.
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(2) Eine auderordentliche Pré€fung nach Absatz 1 ist durch die zustendige Beh!rde
insbesondere dann anzuordnen, wenn der Verdacht besteht, dass die €berwa-
chungsbed€rftige Anlage sicherheitstechnische Mengel aufweist.

(3) Der Betreiber hat eine angeordnete Pré€fung unverz€glich zu veranlassen.

8 17 Prefung besonderer Druckger te

F€r die in Anhang 5 genannten €berwachungsbedé€rftigen Anlagen, die Druckge-

rete sind oder beinhalten, sind die nach den 88 14 und 15 vorgesehenen Pr€fungen
mit den sich aus den Vorschriften des Anhangs 5 ergebenden Malgaben durchzu-
f€hren.

§ 18 Unfall- und Schadensanzeige

(1) Der Betreiber hat der zustendigen Beh!rde unverz€glich
1. jeden Unfall, bei dem ein Mensch get!tet oder verletzt worden ist, und

2. jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische Einrichtungen
versagt haben oder beschedigt worden sind,

anzuzeigen.

(2) Die zustendige Beh!rde kann vom Betreiber verlangen, dass dieser das anzuzei-
gende Ereignis auf seine Kosten durch eine m!glichst im gegenseitigen Einverneh-
men bestimmte zugelassene "berwachungsstelle sicherheitstechnisch beurteilen
lesst und ihr die Beurteilung schriftlich vorlegt. Die sicherheitstechnische Beurtei-
lung hat sich insbesondere auf die Feststellung zu erstrecken,

1. worauf das Ereignis zur€ckzuf€hren ist,

2. ob sich die €berwachungsbedé€rftige Anlage nicht in ordnungsgeme(em
Zustand befand und ob nach Behebung des Mangels eine Gefshrdung nicht
mehr besteht und

3. ob neue Erkenntnisse gewonnen worden sind, die andere oder zusetzliche
Schutzvorkehrungen erfordern.

819 Prefbescheinigungen

(1) "ber das Ergebnis der nach diesem Abschnitt vorgeschriebenen oder angeord-
neten Pr€fungen sind Pr€fbescheinigungen zu erteilen. Soweit die Pré€fung von
befehigten Personen durchgef€hrt wird, ist das Ergebnis aufzuzeichnen.

(2) Bescheinigungen und Aufzeichnungen nach Absatz 1 sind am Betriebsort der
€berwachungsbedé€rftigen Anlage aufzubewahren und der zustendigen Beh!rde
auf Verlangen vorzuzeigen.
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8§20 M ngelanzeige

Hat die zugelassene "berwachungsstelle bei einer Pr€fung Mengel festgestellt,
durch die Bescheftigte oder Dritte gefehrdet werden, so hat sie dies der zustendi-
gen Beh!rde unverz€glich mitzuteilen.

§ 21 Zugelassene !berwachungsstellen

(1) Zugelassene "berwachungsstellen f€r die nach diesem Abschnitt vorgeschrie-
benen oder angeordneten Pr€fungen sind Stellen nach 8 37 Abs.1 und 2 des
Produktsicherheitsgesetzes.

(2) Voraussetzungen f€r die Erteilung der Befugnis an eine zugelassene "berwa-
chungsstelle sind €ber die Anforderungen des § 37 Abs. 5 des Produktsicherheits-
gesetzes hinaus:

1. Es muss eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindes-
tens zweieinhalb Millionen Euro bestehen.

2. Sie muss mindestens die Pr€fung aller €berwachungsbed€rftigen Anlagen
nach

a) 81 Abs.2 Satz1 Nr. 1,

b) 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder
c) 81Abs.2Satz1Nr.3und4
vornehmen k!nnen.

3. Sie muss eine Leitung haben, welche die Gesamtverantwortung daf€r tregt,
dass die PrEftetigkeiten in "bereinstimmung mit den Bestimmungen dieser
Verordnung durchgef€hrt werden.

4. Sie muss ein angemessenes wirksames Qualitetssicherungssystem mit regelme-
diger interner Auditierung anwenden.

5. Sie darf die mit den Pr€fungen bescheftigten Personen nur mit solchen Aufga-
ben betrauen, bei deren Erledigung ihre Unparteilichkeit gewahrt bleibt.

6. Die Verg€tung f€r die mit den Pr€fungen bescheftigten Personen darf nicht
unmittelbar von der Anzahl der durchgef€hrten Pr€fungen und nicht von
deren Ergebnissen abhengen.

(3) Als zugelassene "berwachungsstellen k!nnen Pr€fstellen von Unternehmen im
Sinne von 8§37 Abs.5 Satz 3 des Produktsicherheitsgesetzes benannt werden,
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 3 bis 6 erf€llt sind, dies sicherheits-
technisch angezeigt ist und sie

1. organisatorisch abgrenzbar sind,

2. innerhalb des Unternehmens, zu dem sie geh!ren, €ber Berichtsverfahren ver-
f€gen, die ihre Unparteilichkeit sicherstellen und belegen,
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3. nicht f€r die Planung, die Herstellung, den Vertrieb, den Betrieb oder die
Instandhaltung der €berwachungsbed€rftigen Anlage verantwortlich sind,

4. keinen Tetigkeiten nachgehen, die mit der Unabhengigkeit ihrer Beurteilung
und ihrer Zuverlessigkeit im Rahmen ihrer "berpr€fungsarbeiten in Konflikt
kommen k!nnen, und

5. ausschliedlich f€r das Unternehmen arbeiten, dem sie angeh!ren.

Die Benennung nach Satz 1 ist zu beschrenken auf Pr€fungen an €berwachungs-
bedé€rftigen Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 einschliedlich
der Einrichtungen im Sinne des 8 1 Abs. 2 Satz 2.

§ 22 Aufsichtsbeh"rden fer sberwachungsbederftige Anlagen
des Bundes

Aufsichtsbeh!rde f€r €berwachungsbed€rftige Anlagen der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes, der Bundeswehr und der Bundespolizei ist das
zustendige Bundesministerium oder die von ihm bestimmte Beh!rde. F€r andere
€berwachungsbedé€rftige Anlagen, die der Aufsicht durch die Bundesverwaltung
unterliegen, gilt 8 38 Abs. 1 des Produktsicherheitsgesetzes.

8 23 Innerbetrieblicher Einsatz ortsbeweglicher Druckger te

Sofern die in "bereink€nften

1. des Europeischen "bereinkommens €ber die internationale Beflrderung
gefehrlicher G€ter auf der Strale (ADR),

2. der Ordnung €ber die internationale Eisenbahnbef!rderung gefehrlicher G€ter
(RID),

3. des Codes f€r die Beflrderung gefehrlicher G€ter mit Seeschiffen (IMDG-
Code) oder

4. der Technischen Vorschriften der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation
(ICAO-TI)

genannten Voraussetzungen nicht mehr erf€llt sind, d€rfen innerbetrieblich einge-

setzte ortsbewegliche Druckgerste im Sinne des Artikels 1 Abs. 3 Nr. 3.19 der
Richtlinie 97/23/EG nur in Betrieb genommen und betrieben werden, wenn die in

den genannten "bereink€nften vorgeschriebenen Betriebsbedingungen eingehal-
ten werden und die in diesen "bereink€nften vorgesehenen wiederkehrenden Pre-
fungen durchgef€hrt worden sind. Das Entleeren von innerbetrieblich eingesetzten
Druckgersten nach Ablauf der f€r die wiederkehrende Pr€fung festgelegten Frist

ist unter Beachtung der Verpflichtungen des § 12 Abs. 3 und 5 gestattet. Das
Bereitstellen f€r die Entleerung darf zehn Jahre nicht €berschreiten.
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Abschnitt 4 Gemeinsame Vorschriften,
Schlussvorschriften

8 24 Ausschuss fer Betriebssicherheit

(1) Zur Beratung in allen Fragen des Arbeitsschutzes f€r die Bereitstellung und
Benutzung von Arbeitsmitteln und f€r den Betrieb €berwachungsbedé€rftiger
Anlagen wird beim Bundesministerium f€r Arbeit und Soziales der Ausschuss f€r
Betriebssicherheit gebildet, in dem sachverstendige Mitglieder der !ffentlichen
und privaten Arbeitgeber, der Lenderbeh!rden, der Gewerkschaften, der Treger der
gesetzlichen Unfallversicherung, der Wissenschaft und der zugelassenen Stellen
angemessen vertreten sein sollen. Die Gesamtzahl der Mitglieder soll 21 Personen
nicht €berschreiten. Die Mitgliedschaft im Ausschuss f€r Betriebssicherheit ist
ehrenamtlich.

(2) Der Ausschuss f€r Betriebssicherheit richtet Unteraussch€sse ein.

(3) Das Bundesministerium f€r Arbeit und Soziales beruft die Mitglieder des Aus-
schusses und f€r jedes Mitglied einen Stellvertreter. Der Ausschuss gibt sich eine
Gescheftsordnung und wehlt den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Gescheftsord-
nung und die Wahl des Vorsitzenden bed€rfen der Zustimmung des Bundesminis-
teriums f€r Arbeit und Soziales.

(4) Zu den Aufgaben des Ausschusses geh!rt es,

1. dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechende Regeln
und sonstige gesicherte arbeitswissenschatftliche Erkenntnisse

a) f€r die Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln sowie

b) f€r den Betrieb €berwachungsbed€rftiger Anlagen unter Ber€cksichtigung
der f€r andere Schutzziele vorhandenen Regeln und, soweit deren Zusten-
digkeiten ber€hrt sind, in Abstimmung mit der Kommission f€r Anlagensi-
cherheit nach § 51a Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

zu ermitteln,

2. Regeln zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen
erf€llt werden k!nnen, und

3. das Bundesministerium f€r Arbeit und Soziales in Fragen der betrieblichen
Sicherheit zu beraten.

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben soll der Ausschuss die allgemeinen Grund-
setze des Arbeitsschutzes nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes ber€cksichtigen.

(5) Das Bundesministerium f€r Arbeit und Soziales kann die vom Ausschuss nach
Abs. 4 Nr. 1 ermittelten Regeln und Erkenntnisse sowie die nach Abs. 4 Nr. 2 ermit-
telten Verfahrensregeln im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt machen. Bei

Einhaltung der in Satz 1 genannten Regeln und Erkenntnisse ist in der Regel davon
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auszugehen, dass die in der Verordnung gestellten Anforderungen insoweit erf€llt
werden.

(6) Dem Ausschuss kinnen in anderen Rechtsverordnungen nach § 18 Abs. 1 des
Arbeitsschutzgesetzes dem Absatz 4 entsprechende Aufgaben f€r den Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung zugeweisen werden.

(7) Die Bundesministerien sowie die zustendigen obersten Landesbeh!rden kinnen
zu den Sitzungen des Ausschusses Vertreter entsenden. Diesen ist auf Verlangen
in der Sitzung das Wort zu erteilen.

(8) Die Geschefte des Ausschusses f€hrt die Bundesanstalt f€r Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin.

8 25 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes han-
delt, wer vorsstzlich oder fahrlsssig

1. entgegen 8§ 10 Abs. 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die Arbeitsmittel gepreft
werden,

2. entgegen 8 10 Abs. 2 Satz 1 ein Arbeitsmittel nicht oder nicht rechtzeitig pr€-
fen lesst oder

3. entgegen 8 10 Abs. 2 Satz 2 ein Arbeitsmittel einer auerordentlichen "ber-
pr€fung nicht oder nicht rechtzeitig unterzieht.
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe b des Produktsicher-
heitsgesetzes handelt, wer vorsetzlich oder fahrlessig
1. (weggefallen)
2. entgegen § 18 Abs. 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollstendig oder
nicht rechtzeitig erstattet.
(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 7 Buchstabe a des Produktsicher-
heitsgesetzes handelt, wer vorsetzlich oder fahrlessig
1. eine €berwachungsbedé€rftige Anlage
a) entgegen § 12 Abs. 5 betreibt oder
b) entgegen § 14 Abs. 1 oder 2 oder § 15 Abs. 20 in Betrieb nimmt,
2. ohne Erlaubnis nach § 13 Abs. 1 Satz 1 eine dort genannte Anlage betreibt,

3. entgegen § 15 Abs. 1 Satz 1 eine €berwachungsbed€rftige Anlage oder einen
Anlagenteil nicht, nicht richtig, nicht vollstendig oder nicht rechtzeitig préft
oder

4. entgegen 8§ 16 Abs. 3 eine vollziehbar angeordnete Pr€fung nicht oder nicht
rechtzeitig veranlasst.
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8 26 Straftaten

(1) Wer durch eine in § 25 Abs. 1 bezeichnete vorsetzliche Handlung Leben oder
Gesundheit eines Bescheftigten gefehrdet, ist nach § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutzge-
setzes strafbar.

(2) Wer eine in § 25 Abs. 3 bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt oder durch
eine solche Handlung Leben oder Gesundheit eines Anderen oder fremde Sachen
von bedeutendem Wert gefehrdet, ist nach § 40 des Produktsicherheitsgesetzes
strafbar.

§ 27 Ibergangsvorschriften

(1) Der Weiterbetrieb einer €berwachungsbed€rftigen Anlage, die vor dem
1. Januar 2005 befugt errichtet und betrieben wurde, ist zulsssig. Eine nach dem
bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Recht erteilte Erlaubnis gilt als Erlaubnis im
Sinne dieser Verordnung.

(2) F€r €berwachungsbedé€rftige Anlagen, die vor dem 1. Januar 2003 bereits erst-
malig in Betrieb genommen waren, bleiben hinsichtlich der an sie zu stellenden
Beschaffenheitsanforderungen die bisher geltenden Vorschriften malgebend. Die
zustendige Behlrde kann verlangen, dass diese Anlagen entsprechend den Vor-
schriften der Verordnung geendert werden, soweit nach der Art des Betriebs ver-
meidbare Gefahren f€r Leben oder Gesundheit der Bescheftigten oder Dritter zu
bef€rchten sind. Die in der Verordnung enthaltenen Betriebsvorschriften mit Aus-
nahme von § 15 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 m€ssen spetestens bis zum 31. Dezember
2007 angewendet werden.

(3) M€hlen-Bremsfahrst€hle d€rfen bis spetestens 31. Dezember 2009 weiterbe-
trieben werden, sofern nach Art der Anlage vermeidbare Gefahren f€r Leben oder
Gesundheit der Benutzer nicht zu bef€rchten sind.

(4) Die von einem auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 11 des Gerstesicher-
heitsgesetzes in der am 31. Dezember 2000 geltenden Fassung eingesetzten Aus-
schuss ermittelten technischen Regeln gelten bez€glich ihrer betrieblichen Anfor-
derungen bis zur "berarbeitung durch den Ausschuss f€r Betriebssicherheit und
ihrer Bekanntgabe durch das Bundesministerium f€r Arbeit und Soziales, lengstens
jedoch bis zum 31. Dezember 2012, fort.
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Anhang 1 Mindestvorschriften fur Arbeitsmittel
gemaB § 7 Abs. 1 Nr. 2

1. Vorbemerkung

Die Anforderungen dieses Anhangs gelten nach MaBgabe dieser Verordnung in den
Féllen, in denen mit der Benutzung des betreffenden Arbeitsmittels eine entspre-
chende Gefdhrdung fiir Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten verbunden ist.

Fiir bereits in Betrieb genommene Arbeitsmittel braucht der Arbeitgeber zur Erfiil-
lung der nachstehenden Mindestvorschriften nicht die MaBnahmen gemaB den
grundlegenden Anforderungen flir neue Arbeitsmittel zu treffen, wenn

a) der Arbeitgeber eine andere, ebenso wirksame MaBnahme trifft, oder

b) die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen im Einzelfall zu einer unver-
haltnismaBigen Harte flihren wiirde und die Abweichung mit dem Schutz der
Beschéaftigten vereinbar ist.

2. Allgemeine Mindestvorschriften fiir Arbeitsmittel

2.1 Befehlseinrichtungen von Arbeitsmitteln, die Einfluss auf die Sicherheit ha-
ben, miissen deutlich sichtbar und als solche identifizierbar sein und gegebenenfalls
entsprechend gekennzeichnet werden.

Befehlseinrichtungen miissen auBerhalb des Gefahrenbereichs so angeordnet sein,
dass ihre Betitigung keine zusatzlichen Gefahrdungen mit sich bringen kann.

Befehlseinrichtungen missen so angeordnet und beschaffen sein oder gesichert
werden kénnen, dass ein unbeabsichtigtes Betdtigen verhindert ist.

Vom Bedienungsstand aus muss sich das Bedienungspersonal vergewissern kdnnen,
dass sich keine Personen oder Hindernisse im Gefahrenbereich aufhalten oder be-
finden.

Ist dies nicht mdglich, muss dem Ingangsetzen automatisch ein sicheres System wie
zum Beispiel ein System zur Personenerkennung oder mindestens ein akustisches
oder optisches Warnsignal vorgeschaltet sein.

Beschiftigte miissen ausreichend Zeit oder die Mdglichkeit haben, sich den Gefah-
ren in Verbindung mit dem Ingangsetzen des Arbeitsmittels zu entziehen oder das
Ingangsetzen zu verhindern.

Die Befehlseinrichtungen miissen sicher sein. Bei ihrer Auslegung sind die vorher-
sehbaren Stérungen, Beanspruchungen und Zwinge zu berlicksichtigen.

2.2 Das Ingangsetzen eines Arbeitsmittels darf nur durch absichtliche Betétigung
einer hierflr vorgesehenen Befehlseinrichtung méglich sein.
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Dies gilt auch

- fiir das Wiederingangsetzen nach einem Stillstand, ungeachtet der Ursache fiir
diesen Stillstand, und

fiir die Steuerung einer wesentlichen Anderung des Betriebszustandes (zum
Beispiel der Geschwindigkeit oder des Druckes),

sofern dieses Wiederingangsetzen oder diese Anderung fiir die Beschiftigten nicht
vollig gefahrlos erfolgen kann.

Diese Anforderung gilt nicht fiir das Wiederingangsetzen oder die Anderung des
Betriebszustandes wahrend des normalen Programmablaufs im Automatikbetrieb.

Verfligt das Arbeitsmittel liber mehrere Befehlseinrichtungen zum Ingangsetzen, so
diirfen diese nicht gleichzeitig das Ingangsetzen freigeben.

2.3 Kraftbetriebene Arbeitsmittel miissen mit einer Befehlseinrichtung zum siche-
ren Stillsetzen des gesamten Arbeitsmittels ausgeriistet sein.

Jeder Arbeitsplatz muss mit Befehlseinrichtungen ausgeristet sein, mit denen sich
entsprechend der Gefahrenlage das gesamte Arbeitsmittel oder nur bestimmte Teile
stillsetzen lassen, um das Arbeitsmittel in einen sicheren Zustand zu versetzen.

Der Befehl zum Stillsetzen des Arbeitsmittels muss den Befehlen zum Ingangsetzen
tibergeordnet sein.

Nach dem Stillsetzen des Arbeitsmittels oder seiner gefahrlichen Teile muss die En-
ergieversorgung des Antriebes unterbrochen werden kénnen.

Sind die Befehlseinrichtungen nach Nummer 2.1 gleichzeitig die Hauptbefehlsein-
richtungen nach Nummer 2.13, dann gelten die dortigen Forderungen sinngemas.

2.4 Kraftbetriebene Arbeitsmittel miissen mit mindestens einer Notbefehlsein-
richtung versehen sein, mit der gefahrbringende Bewegungen oder Prozesse mdg-
lichst schnell stillgesetzt werden, ohne zusitzliche Gefdhrdungen zu erzeugen.

lhre Stellteile missen schnell, leicht und gefahrlos erreichbar und auffillig gekenn-
zeichnet sein.

Dies gilt nicht, wenn durch die Notbefehlseinrichtung die Gefahrdung nicht gemin-
dert werden kann, da die Notbefehlseinrichtung entweder die Zeit bis zum norma-
len Stillsetzen nicht verkiirzt oder es nicht ermdglicht, besondere, wegen der Ge-
fahrdung erforderliche MaBnahmen zu ergreifen.

2.5 Ist beim Arbeitsmittel mit herabfallenden oder herausschleudernden Gegen-
stinden zu rechnen, miissen geeignete Schutzvorrichtungen vorhanden sein.

Arbeitsmittel missen mit Vorrichtungen zum Zuriickhalten oder Ableiten von ihm
ausstromender Gase, Ddmpfe, Fliissigkeiten oder Staube versehen sein.

2.6 Arbeitsmittel und ihre Teile missen durch Befestigung oder auf anderem
Wege gegen eine unbeabsichtigte Positions- und Lagednderung stabilisiert sein.
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2.7 Die verschiedenen Teile eines Arbeitsmittels sowie die Verbindungen unterei-
nander miissen den Belastungen aus inneren Kraften und duBeren Lasten standhal-
ten kdnnen.

Besteht bei Teilen eines Arbeitsmittels Splitter- oder Bruchgefahr, so miissen geeig-
nete Schutzeinrichtungen vorhanden sein.

2.8 Arbeitsmittel miissen mit Schutzeinrichtungen ausgestattet sein, die den un-
beabsichtigten Zugang zum Gefahrenbereich von beweglichen Teilen verhindern
oder welche die beweglichen Teile vor dem Erreichen des Gefahrenbereichs stillset-
zen.

Die Schutzeinrichtungen

- mussen stabil gebaut sein,
- dirfen keine zusatzlichen Gefahrdungen verursachen,

- dirfen nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden
kdnnen,

missen ausreichend Abstand zum Gefahrenbereich haben,

diirfen die Beobachtung des Arbeitszyklus nicht mehr als notwendig einschran-
ken und

missen die fiir Einbau oder Austausch von Teilen sowie fiir die Instandhal-
tungs- und Wartungsarbeiten erforderlichen Eingriffe mdglichst ohne Demon-
tage der Schutzeinrichtungen zulassen, wobei der Zugang auf den fir die Ar-
beit notwendigen Bereich beschrankt sein muss.

2.9 Die Arbeits- bzw. Instandsetzungs- und Wartungsbereiche des Arbeitsmittels
miissen entsprechend den vorzunehmenden Arbeiten ausreichend beleuchtet sein.

2.10 Sehr heiBe oder sehr kalte Teile eines Arbeitsmittels miissen mit Schutzein-
richtungen versehen sein, die verhindern, dass die Beschiftigten die betreffenden
Teile berlihren oder ihnen gefihrlich nahe kommen.

2.11 Warneinrichtungen und Kontrollanzeigen eines Arbeitsmittels missen leicht
wahrnehmbar und unmissverstindlich sein.

2.12 Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten miissen bei Stillstand des Arbeits-
mittels vorgenommen werden kdnnen.

Wenn dies nicht mdglich ist, missen fiir ihre Durchfiihrung geeignete SchutzmalB-
nahmen ergriffen werden kdnnen oder die Instandsetzung und Wartung muss au-
Berhalb des Gefahrenbereichs erfolgen kdnnen.

Sind Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten unter angehobenen Teilen oder Ar-
beitseinrichtungen erforderlich, so miissen diese mit geeigneten Einrichtungen ge-
gen Herabfallen gesichert werden kdnnen.

Kdnnen in Arbeitsmitteln nach dem Trennen von jeder Energiequelle in Systemen
mit Speicherwirkung noch Energien gespeichert sein, so miissen Einrichtungen vor-
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handen sein, mit denen diese Systeme energiefrei gemacht werden kdnnen. Diese
Einrichtungen missen gekennzeichnet sein.

Ist ein vollstdndiges Energiefreimachen nicht mdglich, miissen entsprechende Ge-
fahrenhinweise an Arbeitsmitteln vorhanden sein.

2.13 Arbeitsmittel miissen mit deutlich erkennbaren Vorrichtungen (zum Beispiel
Hauptbefehlseinrichtungen) ausgestattet sein, mit denen sie von jeder einzelnen
Energiequelle getrennt werden kdnnen. Beim Wiederingangsetzen diirfen die be-
treffenden Beschiftigten keiner Gefdhrdung ausgesetzt sein. Diese Vorrichtungen
(zum Beispiel Hauptbefehlseinrichtungen) miissen gegen unbefugtes oder irrtiimli-
ches Betdtigen zu sichern sein; dabei ist die Trennung einer Steckverbindung nur
dann ausreichend, wenn die Kupplungsstelle vom Bedienungsstand tiberwacht wer-
den kann.

Diese Vorrichtungen, ausgenommen Steckverbindungen, diirfen jeweils nur eine
»Aus«- und »Eine-Stellung haben.

2.14 Arbeitsmittel missen zur Gewahrleistung der Sicherheit der Beschaftigten
mit den dazu erforderlichen Kennzeichnungen (zum Beispiel Hersteller, technische
Daten) oder Gefahrenhinweisen versehen sein.

2.15 Bei Produktions-, Einstellungs-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten an
Arbeitsmitteln muss fir die Beschaftigten ein sicherer Zugang zu allen hierfiir not-
wendigen Stellen vorhanden sein.

An diesen Stellen muss ein gefahrloser Aufenthalt mdglich sein.

2.16 Arbeitsmittel miissen fiir den Schutz der Beschaftigten gegen Gefdhrdung
durch Brand oder Erhitzung des Arbeitsmittels oder durch Freisetzung von Gas,
Staub, Fliissigkeiten, Dampf oder anderen Stoffen ausgelegt werden, die in Arbeits-
mitteln erzeugt, verwendet oder gelagert werden.

2.17 Arbeitsmittel missen so ausgelegt sein, dass jegliche Explosionsgefahr, die
von den Arbeitsmitteln selbst oder von Gasen, Flussigkeiten, Stauben, Ddmpfen und
anderen freigesetzten oder verwendeten Substanzen ausgeht, vermieden wird.

2.18 Arbeitsmittel miissen mit einem Schutz gegen direktes oder indirektes Be-
rithren spannungsfiihrender Teile ausgelegt sein.

2.19 Arbeitsmittel miissen gegen Gefdhrdungen aus der von ihnen verwendeten
nicht elektrischen Energie (zum Beispiel hydraulische, pneumatische, thermische)
ausgelegt sein.

Rohrleitungen, Schlduche und andere Einrichtungen zum Erzeugen oder Fortleiten
dieser Energien miissen so verlegt sein, dass mechanische, thermische oder chemi-
sche Beschadigungen vermieden werden.
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Zusitzliche Mindestvorschriften fiir besondere
Arbeitsmittel

3.1. Mindestvorschriften fiir mobile Arbeitsmittel, die
selbstfahrende oder nicht selbstfahrende sind

3.1.1 Mobile Arbeitsmittel miissen so ausgeristet sein, dass die Gefahrdungen fiir
die mitfahrenden Beschiftigten wihrend der Fortbewegung reduziert sind.

Dies gilt auch flir die Gefdhrdungen durch Kontakt der Beschiftigten mit Radern
und Ketten und durch Einklemmen durch diese.

3.1.2 Sofern durch das pl&tzliche Blockieren der Energielibertragungsvorrichtun-
gen zwischen mobilen Arbeitsmitteln und ihren Zusatzausrlistungen oder Anhén-
gern spezifische Gefdhrdungen entstehen kdnnen, missen diese Arbeitsmittel so
ausgerlistet oder umgestaltet werden, dass ein Blockieren der Energielibertra-
gungsvorrichtungen verhindert wird.

Sofern sich ein solches Blockieren nicht vermeiden lasst, sind alle MaBnahmen zu
ergreifen, um gefahrliche Folgen fiir die Beschaftigten zu verhindern.

3.1.3 Sofern die Vorrichtungen zur Energielibertragung zwischen mobilen Ar-
beitsmitteln beim Schleifen auf dem Boden verschmutzen oder beschidigt werden
kdnnen, sind Aufhdngevorrichtungen vorzusehen.

3.1.4 Fur mitfahrende Beschdftigte sind unter Berucksmhtlgung der bestim-
mungsgemiBen Verwendung die Gefihrdungen aus einem Uberrollen oder Kippen
des Arbeitsmittels zu begrenzen, und zwar durch

- eine Einrichtung, die verhindert, dass das Arbeitsmittel um mehr als eine Vier-
teldrehung kippt,

eine Einrichtung, die gewahrleistet, dass ein ausreichender Freiraum um mit-
fahrende Beschiftigte erhalten bleibt, sofern die Kippbewegung mehr als eine
Vierteldrehung ausmachen kann, oder

- eine andere Einrichtung mit gleicher Schutzwirkung.

Diese Einrichtungen sind nicht erforderlich, wenn die Schutzwirkung durch die
Konstruktion des Arbeitsmittels selbst gegeben ist.

Diese Einrichtungen sind nicht erforderlich, sofern das Arbeitsmittel wihrend der
Benutzung stabilisiert wird oder wenn ein Uberrollen oder Kippen des Arbeitsmit-
tels auf Grund der Bauart unmdglich ist.

Besteht die Gefihrdung, dass ein mitfahrender Beschiftigter bei einem Uberrollen
oder Kippen des Arbeitsmittels zwischen Teilen der Arbeitsmittel und dem Boden
eingequetscht wird, ist ein Rlckhaltesystem fiir die mitfahrenden Beschéaftigten
einzubauen.
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3.1.5 Flurférderzeuge mit aufsitzendem Beschiftigten bzw. aufsitzenden Be-
schiftigten sind so zu gestalten oder auszuriisten, dass die Gefdhrdungen durch ein
Kippen der Flurforderzeuge begrenzt werden, zum Beispiel

durch Verwendung einer Fahrerkabine,
mit einer Einrichtung, die verhindert, dass Flurférderzeuge kippen,

mit einer Einrichtung, die gewihrleistet, dass bei kippenden Flurférderzeugen
flir die aufsitzenden Beschiftigten zwischen Flur und Teilen der Flurférderzeu-
ge ein ausreichender Freiraum verbleibt, oder

mit einer Einrichtung, die bewirkt, dass die Beschéftigten auf dem Fahrersitz
gehalten werden, so dass sie von Teilen umstlirzender Flurfdrderzeuge nicht er-
fasst werden kénnen.

3.1.6 Mobile selbstfahrende Arbeitsmittel miissen folgende Bedingungen erfiillen:

Sie missen gegen unerlaubtes Ingangsetzen gesichert werden kénnen.

Sie sind mit geeigneten Vorrichtungen zu versehen, durch die die Folgen eines
mdglichen ZusammenstoBes bei gleichzeitiger Bewegung mehrerer schienen-
gebundener Arbeitsmittel verringert werden.

Sie sind mit einer Brems- und Feststelleinrichtung zu versehen; sofern dies aus
Sicherheitsgriinden erforderlich ist, muss eine tber leicht zugangliche Befehls-
einrichtungen oder eine Automatik ausgeldste Notbremsvorrichtung das Ab-
bremsen und Anhalten im Fall des Versagens der Hauptbremsvorrichtung er-
moglichen.

Reicht die direkte Sicht des Fahrers nicht aus, um die Sicherheit zu gewéhrleis-
ten, sind geeignete Hilfsvorrichtungen zur Verbesserung der Sicht anzubringen.

Sofern sie fiir den Einsatz bei Nacht oder in unbeleuchteter Umgebung vorge-
sehen sind, miissen sie mit einer den durchzuflihrenden Arbeiten entsprechen-
den Beleuchtungsvorrichtung versehen werden und ausreichend Sicherheit fiir
die Beschaftigten bieten.

Sofern durch sie selbst oder ihre Anh3nger oder Ladungen eine Gefdhrdung
durch Brand besteht, sind sie mit entsprechenden Brandbekdmpfungseinrich-
tungen auszurlsten, auBer wenn diese am Einsatzort an ausreichend nahe lie-
genden Stellen vorhanden sind.

Sofern sie ferngesteuert sind, miissen sie automatisch anhalten, wenn sie aus
dem Kontrollbereich der Steuerung herausfahren.

Sofern sie automatisch gesteuert sind und unter normalen Einsatzbedingungen
mit Beschaftigten zusammenstoBen oder diese einklemmen kdnnen, sind sie
mit entsprechenden Schutzvorrichtungen auszuriisten, es sei denn, dass andere
geeignete Vorrichtungen die Gefdhrdung eines ZusammenstoBes in Grenzen
halten.
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3.1.7 Wenn sich Beschaftigte im Gefahrenbereich aufhalten miissen, dann missen
Befehlseinrichtungen der Arbeitsmittel so beschaffen sein, dass die Arbeitsmittel
beim Loslassen der Einrichtungen selbsttitig unverziiglich zum Stillstand kommen.

3.1.8 Die Geschwindigkeit des durch Mitganger gefiihrten Arbeitsmittels muss
durch den Mitgénger erforderlichenfalls selbst angepasst werden kdnnen.

Die Befehlseinrichtungen von durch Mitgénger gefiihrten Arbeitsmitteln missen so
beschaffen sein, dass sie beim Loslassen der Einrichtungen selbsttétig unverziiglich
zum Stillstand kommen.

3.1.9 Einrichtungen zur Verbindung von mobilen Arbeitsmitteln missen so be-
schaffen sein, dass sie

- gegen unbeabsichtigtes Lésen gesichert sind und
- sich gefahrlos und leicht betdtigen lassen.

3.2 Mindestvorschriften fiir Arbeitsmittel zum Heben von
Lasten

3.2.1 Arbeitsmittel zum Heben von Lasten, ihre Lastaufnahmeeinrichtungen und
gegebenenfalls abnehmbare Teile miissen mit ausreichender Standsicherheit und
Festigkeit ausgelegt sein, sowohl im Betrieb als auch auBer Betrieb unter vorgese-
henen Witterungsbedingungen, wéhrend des Transportes, des Auf- und Abbaues,
bei vorhersehbaren Ausféllen, bei vorgesehenen Priifungen, auch mit Priiflast. So-
weit erforderlich missen Arbeitsmittel mit einer Einrichtung versehen sein, die ein
Uberschreiten der zulissigen Tragfahigkeit verhindert.

Hierbei sind insbesondere die Belastungen der Aufhdngepunkte oder der Veranke-
rungspunkte an den tragenden Teilen zu berlicksichtigen.

3.2.2 Arbeitsmittel zum Heben von Lasten miissen mit einem deutlich sichtbaren
Hinweis auf die zul3ssige Tragfahigkeit und gegebenenfalls mit einem Schild verse-
hen sein, auf dem die zuldssige Tragfihigkeit fiir die einzelnen Betriebszusténde an-
gegeben ist. Lastaufnahmeeinrichtungen sind so zu kennzeichnen, dass ihre fiir eine
sichere Benutzung grundlegenden Eigenschaften zu erkennen sind.

Arbeitsmittel zum Heben von Beschéftigten missen entsprechend deutlich und
sichtbar gekennzeichnet sein.

3.2.3 Arbeitsmittel zum Heben von Lasten miissen insbesondere verhindern, dass
die Lasten

a) sich ungewollt gefihrlich verlagern oder im freien Fall herabstiirzen

oder
b) unbeabsichtigt ausgehakt werden.

Befehlseinrichtungen zur Steuerung von Bewegungen missen nach ihrer Betiti-
gung von selbst in die Nullstellung zurlickgehen und die eingeleitete Bewegung un-
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terbrechen. Dies gilt nicht, wenn der Aufenthalt von Beschiftigten im Gefahrenbe-
reich sicher verhindert ist.

3.2.3.1 Die maximalen Fahrgeschwindigkeiten flurgesteuerter Arbeitsmittel miis-
sen fiir den steuernden Beschéftigten selbst angemessen sein.

3.2.3.2 Hub-, Fahr- und Drehbewegungen miissen abgebremst und ungewollte
Bewegungen miissen verhindert werden kbnnen.

3.2.3.3 Kraftbetriebene Hubbewegungen missen begrenzt sein. Schienenfahr-
bahnen miissen mit Fahrbahnbegrenzungen ausgeristet sein.

3.2.3.4 Kénnen beim Betreiben von Arbeitsmitteln Personen gefahrdet werden
und befindet sich die Befehlseinrichtung nicht in der Nahe der Last, miissen die Ar-
beitsmittel mit Warneinrichtungen ausgerdistet sein.

3.2.3.5 Der Riickschlag von Betdtigungseinrichtungen handbetriebener Arbeits-
mittel muss begrenzt sein.

3.2.4 Arbeitsmittel zum Heben oder Fortbewegen von Beschiftigten miissen so
beschaffen sein, dass

die Gefdhrdung durch Absturz des Lastaufnahmemittels, sofern ein solches vor-
handen ist, mit geeigneten Vorrichtungen verhindert wird;

das Herausfallen der Beschadftigten aus dem Personenaufnahmemittel des Ar-
beitsmittels verhindert ist;

die Gefahrdung des Quetschens oder des Einklemmens der Beschaftigten oder
des ZusammenstoBes mit den Beschiftigten, insbesondere infolge eines unbe-
absichtigten Kontakts mit Gegenstinden, minimiert wird;

d) die Sicherheit der bei einer Stérung im Personenaufnahmemittel festsitzenden
Beschaftigten gewdhrleistet und ihre Befreiung ermdglicht wird.

Kénnen wegen des Standorts und des Hohenunterschieds die unter Buchstabe a ge-
nannten Gefdhrdungen durch keinerlei Sicherheitsvorrichtungen vermieden wer-
den, muss das Arbeitsmittel einen erhéhten Sicherheitskoeffizienten aufweisen.
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Anhang 2 Mindestvorschriften zur Verbesserung
der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes der Beschaftigten bei der Be-
nutzung von Arbeitsmitteln

1. Vorbemerkung

Die im Folgenden aufgefiihrten Mindestanforderungen zur Bereitstellung und Be-
nutzung von Arbeitsmitteln sind bei der Gefdhrdungsbeurteilung nach § 3 einzu-
beziehen.

2. Allgemeine Mindestvorschriften

2.1 Der Arbeitgeber beschafft die erforderlichen Informationen, die Hinweise zur
sicheren Bereitstellung und Benutzung der Arbeitsmittel geben. Er wahlt die unter
den Umstinden seines Betriebs fiir die sichere Bereitstellung und Benutzung der
Arbeitsmittel bedeutsamen Informationen aus und bezieht sie bei der Festlegung
der SchutzmaBnahmen ein. Er bringt den Beschiftigten die erforderlichen Informa-
tionen zur Kenntnis.

Diese sind bei der Benutzung der Arbeitsmittel zu beachten.

2.2 Die Arbeitsmittel sind so bereitzustellen und zu benutzen, dass Gefahrdungen
flir Beschiftigte durch physikalische, chemische und biologische Einwirkungen ver-
mieden werden.

Insbesondere muss gewahrleistet sein, dass

- Arbeitsmittel nicht fiir Arbeitsgange und unter Bedingungen eingesetzt wer-
den, flir die sie entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers nicht geeig-
net sind,

der Auf- und Abbau der Arbeitsmittel entsprechend den Hinweisen des Herstel-
lers sicher durchgeflihrt werden kann,

genligend freier Raum zwischen beweglichen Bauteilen der Arbeitsmittel und
festen oder beweglichen Teilen in ihrer Umgebung vorhanden ist und

alle verwendeten oder erzeugten Energieformen und Materialien sicher zuge-
flihrt und entfernt werden kénnen.

Kdnnen Gefdhrdungen flir Beschiftigte bei der Benutzung von Arbeitsmitteln nicht
vermieden werden, so sind angemessene MaBnahmen festzulegen und umzusetzen.

2.3 Bei der Benutzung der Arbeitsmittel missen die Schutzeinrichtungen benutzt
werden und diirfen nicht unwirksam gemacht werden.

2.4 Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit
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bei der Benutzung der Arbeitsmittel eine angemessene Beleuchtung gewahr-
leistet ist.

die Arbeitsmittel vor der Benutzung auf Mangel Uberprlift werden und wah-
rend der Benutzung soweit mdglich Mangelfreiheit gewdhrleistet ist. Bei Fest-
stellung von Mingeln, die Auswirkungen auf die Sicherheit der Beschiftigten
haben, dlrfen die Arbeitsmittel nicht benutzt werden. Werden derartige M
gel wahrend der Benutzung festgestellt, diirfen die Arbeitsmittel nicht weiter
benutzt werden.

Anderungs-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten nur bei Stillstand des Ar-
beitsmittels vorgenommen werden. Das Arbeitsmittel und seine beweglichen
Teile sind wihrend dieser Arbeiten gegen Einschalten und unbeabsichtigte Be-
wegung zu sichern. Ist es nicht maglich, die Arbeiten bei Stillstand des Arbeits-
mittels durchzuflihren, so sind angemessene MaBnahmen zu treffen, welche die
Gefdhrdung fiir die Beschéftigten verringern. MaBnahmen der Instandsetzung
und Wartung sind zu dokumentieren; sofern ein Wartungsbuch zu fiihren ist,
sind die Eintragungen auf dem neuesten Stand zu halten.

zur Vermeidung von Gefdhrdungen bei der Benutzung von Arbeitsmitteln an
den Arbeitsmitteln oder in der Umgebung angemessene, verstandliche und gut
wahrnehmbare Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise angebracht werden.
Diese miissen von den Beschaftigten beachtet werden.

die Benutzung von Arbeitsmitteln im Freien angepasst an die Witterungsver-
héltnisse so erfolgt, dass Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschéaftigten
gewdhrleistet ist.

2.5 Die Benutzung der Arbeitsmittel bleibt dazu geeigneten, unterwiesenen oder
beauftragten Beschaftigten vorbehalten. Trifft dies fiir Beschaftigte nicht zu, diir-
fen diese Arbeitsmittel nur unter Aufsicht der Beschaftigten nach Satz 1 benutzt
werden.

2.6 Die Arbeitsmittel sind so aufzubewahren, dass deren sicherer Zustand erhalten
bleibt.

2.7 Beider Benutzung von Arbeitsmitteln miissen angemessene Moglichkeiten zur
Verstandigung sowie Warnung bestehen und bei Bedarf genutzt werden, um Ge-
fahrdungen fiir die Beschaftigten abzuwenden. Signale miissen leicht wahrnehm-
bar und unmissverstindlich sein. Sie sind gegebenenfalls zwischen den beteiligten
Beschaftigten zu vereinbaren.

3. Mindestanforderungen fiir die Benutzung mobiler
selbstfahrender und nichtselbstfahrender Arbeitsmittel

3.1 Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit

- das Fuhren selbstfahrender Arbeitsmittel den Beschiftigten vorbehalten bleibt,
die im Hinblick auf das sichere Fiihren dieser Arbeitsmittel eine angemessene
Unterweisung erhalten haben und dazu geeignet sind.

B. 2.1/Seite 46




B. 2.1 BetrSichV - Anhang 2

flr die Benutzung mobiler Arbeitsmittel in einem Arbeitsbereich geeignete Ver-
kehrsregeln festgelegt und eingehalten werden.

verhindert wird, dass sich Beschiftigte im Gefahrenbereich selbstfahrender Ar-
beitsmittel aufhalten. Ist die Anwesenheit aus betrieblichen Griinden unver-
meidlich, sind MaBnahmen zu treffen, um Verletzungen der Beschéftigten zu
verhindern.

mobile Arbeitsmittel mit Verbrennungsmotor oder mit anderen kraftbetriebe-
nen Einrichtungen nur benutzt werden, wenn die Zufuhr gesundheitlich zu-
traglicher Atemluft in ausreichender Menge sichergestellt ist.

Verbindung und Trennung mobiler Arbeitsmittel mit anderen mobilen Arbeits-
mitteln oder Zusatzausrlistungen ohne Gefahrdung flir die Beschéftigten er-
folgt. Verbindungen miissen ausreichend bemessen sein und diirfen sich nicht
unbeabsichtigt I6sen kénnen.

mobile Arbeitsmittel so abgestellt und beim Transport sowie der Be- und Ent-
ladung so gesichert werden, dass unbeabsichtigte Bewegungen der Arbeitsmit-
tel vermieden sind.

3.2 Das Mitfahren von Beschaftigten auf mobilen Arbeitsmitteln ist nur auf siche-
ren und flr diesen Zweck ausgerlsteten Platzen erlaubt. Die Geschwindigkeit ist zu
verringern, falls Arbeiten wéhrend des Fahrens durchgefiihrt werden miissen.

Mindestanforderungen fiir die Benutzung von

Arbeitsmitteln zum Heben von Lasten

4.1  Allgemeine Forderungen
4.1.1 Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit

- die demontierbaren und mobilen Arbeitsmittel zum Heben von Lasten so auf-
gestellt und benutzt werden, dass die Standsicherheit des Arbeitsmittels ge-
wihrleistet ist und dessen Kippen, Verschieben oder Abrutschen verhindert
wird. Die korrekte Durchfiihrung der MaBnahmen ist zu Uberprifen.

das Heben von Beschiftigten nur mit fiir diesen Zweck vorgesehenen Arbeits-
mitteln und Zusatzausriistungen erfolgt. Das Heben von Beschiftigten durch
hierflir nicht vorgesehene Arbeitsmittel ist ausnahmsweise zulssig, sofern ge-
eignete MaBnahmen ergriffen wurden, welche die Sicherheit gewihrleisten
und eine angemessene Uberwachung sicherstellen.

beim Heben von Beschiftigten mit Arbeitsmitteln wahrend ihrer Anwesenheit
auf der Lastaufnahmeeinrichtung der Steuerstand stéindig besetzt ist. Es miis-
sen sichere Mittel zur Verstindigung zur Verfligung stehen. Eine Bergung im
Gefahrenfall ist im Voraus zu planen.

hdngende Lasten nicht Uber ungeschiitzte Arbeitsplatze gefiihrt werden und
sich keine Beschiftigten unter hingenden Lasten aufhalten. Sofern im Rahmen
des reibungslosen Ablaufs der Arbeiten, die Anwesenheit von Beschéftigten un-
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ter hdngenden Lasten nicht vermieden werden kann, sind geeignete MaBnah-
men festzulegen und anzuwenden. Hierbei dirfen kraftschllssig wirkende Last-
aufnahmemittel nicht verwendet werden.

Lasten sicher angeschlagen werden und sich die Lasten, Lastaufnahme- sowie
Anschlagmittel nicht unbeabsichtigt I16sen oder verschieben kdnnen. Die Last-
aufnahme- und Anschlagmittel sind entsprechend den zu handhabenden Las-
ten, den Greifpunkten, den Einhakvorrichtungen, den Witterungsbedingungen
sowie der Art und Weise des Anschlagens auszuwéhlen. Bei der Benutzung von
Lastaufhahme- und Anschlagmitteln miissen den Beschaftigten angemessene
Informationen Uber deren Eigenschaften zur Verfligung stehen. Verbindungen
von Anschlagmitteln sind deutlich zu kennzeichnen, sofern sie nach der Benut-
zung nicht getrennt werden.

das Lastaufnahmemittel nach Anhang 1 Nr. 3.2.4 Buchstabe a auf seinen ein-
wandfreien Zustand arbeitstdglich tberpriift wird.

4.1.2 Die Lastaufnahme- und Anschlagmittel sind so aufzubewahren, dass ihre
Beschéddigung und die Beeintrachtigung ihrer Funktionsfahigkeit ausgeschlossen
sind.

4.2 Mindestanforderungen fiir die Benutzung von
Arbeitsmitteln zum Heben von nichtgefiihrten Lasten

4.2.1 Sind zwei oder mehrere Arbeitsmittel zum Heben von nichtgefiihrten Lasten
an einem Arbeitsplatz so aufgebaut oder montiert, dass sich ihre Aktionsbereiche
iberschneiden, sind geeignete MaBnahmen zu treffen, um ZusammenstéBe zwi-
schen Lasten und Bauteilen der Arbeitsmittel zu verhindern.

4.2.2 Kann der Beschéftigte, der ein Arbeitsmittel zum Heben von Lasten bedient,
die Last tiber den gesamten Weg weder direkt, noch durch Zusatzgerate beobach-
ten, ist er durch einen anderen Beschéftigten einzuweisen. Es sind organisatorische
MaBnahmen zu treffen, um ZusammenstéBe mit der Last zu verhindern, die Be-
schaftigte gefahrden kénnen.

4.2.3 Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, damit

- der Arbeitsablauf so gestaltet wird, dass Lasten sicher von Hand ein- und aus-
gehdngt werden kdnnen. Es ist insbesondere zu gewéhrleisten, dass die betref-
fenden Beschiaftigten direkt oder indirekt den Vorgang steuern.

alle Hebevorgange mit nichtgefiihrten Lasten ordnungsgemiB geplant und so
durchgefiihrt werden, dass die Sicherheit der Beschiftigten gewihrleistet ist.
Wenn eine Last gleichzeitig durch zwei oder mehrere Arbeitsmittel angehoben
werden soll, ist ein Verfahren festzulegen und zu iiberwachen, das die Zusam-
menarbeit sicherstellt.

solche Arbeitsmittel zum Heben von nichtgefiihrten Lasten eingesetzt werden,
die diese Lasten auch bei einem teilweisen oder vollstdndigen Energieausfall si-
cher halten, andernfalls sind geeignete MaBnahmen zu treffen, um zu verhin-
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dern, dass Beschéftigte daraus herriihrenden Gefédhrdungen ausgesetzt werden.
Hangende Lasten dlrfen nicht uniiberwacht bleiben, es sei denn, dass der Zu-
gang zum Gefahrenbereich verhindert wird, die Last sicher eingehdngt wurde
und sicher im héngenden Zustand gehalten wird.

die Benutzung von Arbeitsmitteln zum Heben von nichtgefiihrten Lasten im
Freien eingestellt wird, sobald die Witterungsbedingungen die Funktionssicher-
heit des Arbeitsmittels so beeintrachtigen, dass die Beschaftigten hierdurch Ge-
fahrdungen ausgesetzt sind. Es miissen die vom Hersteller des Arbeitsmittels
vorgegebenen MaBnahmen getroffen werden, die insbesondere das Umkippen
des Arbeitsmittels verhindern.

Mindestanforderungen fiir die Benutzung von
Arbeitsmitteln, die fiir zeitweilige Arbeiten an hoch
gelegenen Arbeitspldtzen bereitgestellt werden

5.1 Allgemeine Mindestvorschriften

5.1.1 Diese Vorschriften finden Anwendung bei der Benutzung einschlieBlich des
Auf-, Um- und Abbaus von Gerlisten sowie bei der Benutzung von Leitern und von
Zugangs- und Positionierungsverfahren unter der Zuhilfenahme von Seilen, die fiir
zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitspldtzen bereitgestellt werden.

5.1.2 Wenn zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitsplatzen nicht auf si-
chere Weise und unter angemessenen ergonomischen Bedingungen von einer ge-
eigneten Standfldche aus verrichtet werden kdnnen, sind Arbeitsmittel aus-
zuwihlen, die am geeignetsten sind, um wihrend ihrer Benutzung sichere
Arbeitsbedingungen auf Dauer zu gewahrleisten. Dabei muss dem kollektiven Ge-
fahrenschutz Vorrang vor dem individuellen Gefahrenschutz eingerdumt werden.
Das ausgewidhlte Arbeitsmittel muss der Art der auszufiihrenden Arbeiten und den
vorhersehbaren Beanspruchungen angepasst sein und eine gefahrlose Benutzung
erlauben.

Die Auswahl der geeignetsten Zugangsmittel zu hoch gelegenen Arbeitsplatzen, an
denen zeitweilige Arbeiten ausgefihrt werden, hat unter Berlicksichtigung des zu
tiberwindenden Héhenunterschieds sowie der Dauer und der Haufigkeit der Benut-
zung zu erfolgen. Diese Auswahl muss auch die Flucht bei drohender Gefahr ermdég-
lichen. Beim Zugang zum hoch gelegenen Arbeitsplatz und umgekehrt diirfen keine
zusitzlichen Absturzgefahren entstehen.

5.1.3 Alle Einrichtungen, die als Zuginge oder zeitweilige hoch gelegene Arbeits-
platze Anwendung finden, missen so bemessen, aufgestellt, unterstiitzt, ausge-
steift, verankert und beschaffen sein, dass sie die bei der vorgesehenen Verwendung
anfallenden Lasten aufnehmen und ableiten kdnnen. Sie diirfen nicht {iberlastet
werden und missen auch wihrend der einzelnen Bauzustdnde und der gesamten
Nutzungszeit standsicher sein.

Dyrba, Explosionsschutz, 8. Lfg. 05/2009 B. 2.1/Seite 49




B. 2 Verordnungen

5.1.4 Die Benutzung einer Leiter als hoch gelegener Arbeitsplatz ist auf Umstinde
zu beschrinken, unter denen die Benutzung anderer, sichererer Arbeitsmittel we-
gen der geringen Gefdhrdung und wegen der geringen Dauer der Benutzung oder
der vorhandenen baulichen Gegebenheiten, die der Arbeitgeber nicht dndern kann,
nicht gerechtfertigt ist.

5.1.5 Zugangs- und Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen diir-
fen nur angewandt werden, wenn die Verwendung anderer, sichererer Arbeitsmittel
nicht verhaltnismaBig ist, und wenn die Gefahrdungsbeurteilung ergibt, dass die
betreffende Arbeit sicher durchgeflihrt werden kann.

5.1.6 Je nach Art des Arbeitsmittels, das auf der Grundlage der vorstehenden
Nummern gewahlt wird, sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um die mit die-
sem Arbeitsmitteltyp verbundenen Gefahren flir die Beschiftigten so gering wie
mdglich zu halten. Erforderlichenfalls ist die Anbringung von Absturzsicherungen
vorzusehen. Diese Vorrichtungen miissen so gestaltet und so beschaffen sein, dass
Abstiirze verhindert und Verletzungen der Beschiftigten so weit wie méglich ver-
mieden werden. Die kollektiven Absturzsicherungen diirfen nur an Zugdngen zu
Leitern oder Treppen unterbrochen werden.

Lassen sich aus arbeitstechnischen Griinden kollektive Absturzsicherungen nicht
verwenden, miissen an deren Stelle kollektive Einrichtungen zum Auffangen ab-
stlirzender Personen (Auffangeinrichtungen) vorhanden sein.

5.1.7 Wenn es fiir die Ausfiihrung einer besonderen Arbeit erforderlich ist, eine
kollektive Absturzsicherung voriibergehend zu entfernen, miissen wirksame Ersatz-
maBnahmen fiir die Sicherheit der Beschaftigten getroffen werden. Die Arbeit darf
erst ausgefiihrt werden, wenn diese MaBnahmen getroffen wurden. Sobald diese
besondere Arbeit endgiiltig oder voriibergehend abgeschlossen ist, miissen die kol-
lektiven Absturzsicherungen unverziglich wieder angebracht werden.

5.1.8 Zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen Arbeitspldtzen diirfen mittels der
unter Nummer 5.1.1 genannten Arbeitsmittel nur dann ausgefiihrt werden, wenn
die Witterungsverhiltnisse die Sicherheit und die Gesundheit der Beschéftigten
nicht beeintrachtigen. Insbesondere diirfen zeitweilige Arbeiten an hoch gelegenen
Arbeitsplatzen nicht begonnen oder fortgesetzt werden, wenn durch starken oder
bdigen Wind, Vereisung oder Schneeglatte die Gefahr besteht, dass Beschiftigte
abstiirzen oder durch herabfallende oder umfallende Teile verletzt werden.

5.2 Besondere Vorschriften fiir die Benutzung von Geriisten

5.2.1 Kann das gewihlte Geriist nicht nach einer allgemein anerkannten Rege-
lausfiihrung errichtet werden, ist fiir das Gerlist oder einzelne Bereiche des Ger{ists
eine Festigkeits- und Standfestigkeitsberechnung vorzunehmen.

5.2.2 Der fiir die Geriistbauarbeiten verantwortliche Arbeitgeber oder eine von
ihm bestimmte, befdhigte Person hat je nach Komplexitdt des gewdhlten Geriists
einen Plan fiir Aufbau, Benutzung und Abbau zu erstellen. Dabei kann es sich um
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eine allgemeine Aufbau- und Verwendungsanleitung handeln, die durch Detailan-
gaben fiir das jeweilige Gerlist erganzt wird.

5.2.3 Die Standsicherheit des Geriists muss sichergestellt sein. Geriiste, die freiste-
hend nicht standsicher sind, miissen verankert werden. Die Stander eines Gerlists
sind vor der Gefahr des Verrutschens durch Fixierung an der Auflageflache, durch
eine Gleitschutzvorrichtung oder durch ein anderes, gleichwertiges Mittel zu schiit-
zen. Die belastete Flache muss eine ausreichende Tragfahigkeit haben. Ein unbeab-
sichtigtes Fortbewegen von Fahrgeriisten wahrend der Arbeiten an hoch gelegenen
Arbeitsplatzen muss durch geeignete Vorrichtungen verhindert werden. Wahrend
des Aufenthalts von Beschéaftigten auf einem Fahrgeriist darf dieses nicht fortbe-
wegt werden.

5.2.4 Die Abmessungen, die Form und die Anordnung der Geriistbeldge miissen
fiir die auszufiihrende Arbeit geeignet sein. Die Gerlistbeldge miissen an die zu er-
wartende Beanspruchung angepasst sein und ein gefahrloses Begehen erlauben. Die
Geriistbeldge sind dicht aneinander und so zu verlegen, dass sie bei normaler Be-
nutzung nicht wippen und nicht verrutschen kénnen. Zwischen den einzelnen Ge-
riistbeldgen und dem Seitenschutz darf kein geféhrlicher Zwischenraum vorhanden
sein.

5.2.5 Wenn bestimmte Teile eines Gerlsts nicht einsatzbereit sind - insbesondere
wdhrend des Auf-, Ab- oder Umbaus - sind diese Teile mit dem Verbotszeichen »Zu-
tritt verboten« zu kennzeichnen und durch Absperrungen, die den Zugang zur Ge-
fahrenzone verhindern, angemessen abzugrenzen.

5.2.6 Geriste dlrfen nur unter der Aufsicht einer befihigten Person und von
fachlich geeigneten Beschéftigten auf-, ab- oder umgebaut werden, die speziell fiir
diese Arbeiten eine angemessene Unterweisung gemafl & 9 erhalten haben, die sich
insbesondere auf Folgendes erstreckt:

a) Verstehen des Plans fiir den Auf-, Ab- oder Umbau des betreffenden Gerlists,
b) sicherer Auf-, Ab- oder Umbau des betreffenden Gerdists,

¢) vorbeugende MaBnahmen gegen die Gefahr des Absturzes von Personen und
des Herabfallens von Gegenstanden,

d) Sicherheitsvorkehrungen fiir den Fall, dass sich die Witterungsverhiltnisse so
verdndern, dass die Sicherheit des betreffenden Geriists und der betroffenen
Personen beeintrachtigt sein kdnnte,

e) zuldssige Belastungen,

f) alle anderen, mit dem Auf-, Ab- oder Umbau gegebenenfalls verbundenen Ge-
fahren.

Der die Gerlstarbeiten beaufsichtigenden, befdhigten Person und den betreffenden
Beschiftigten muss die in Nummer 5.2.2 vorgesehene Aufbau- und Verwendungs-
anleitung mit allen darin enthaltenen Anweisungen vorliegen.
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5.3 Besondere Vorschriften fiir die Benutzung von Leitern

5.3.1 Der Arbeitgeber darf Beschdftigten nur solche Leitern zur Verfligung stellen,
die nach ihrer Bauart fir die jeweils auszufiihrende Arbeit geeignet sind. Der Ar-
beitgeber hat dafiir zu sorgen, dass Leitern wiederkehrend auf ihren ordnungsge-
miBen Zustand Uberpriift werden.

5.3.2 Leitern miissen wéhrend der Benutzung standsicher und sicher begehbar
aufgestellt sein. Leitern missen zusitzlich gegen Umstlirzen gesichert werden,
wenn die Art der auszuflihrenden Arbeit dies erfordert. Tragbare Leitern missen so
auf einem tragféhigen, unbeweglichen und angemessen dimensionierten Unter-
grund stehen, dass die Stufen in horizontaler Stellung bleiben. Hangeleitern sind
gegen unbeabsichtigtes Aushéngen zu sichern. Sie miissen sicher und - mit Aus-
nahme von Strickleitern - so befestigt sein, dass sie nicht verrutschen oder in eine
Pendelbewegung geraten kdnnen.

5.3.3 Das Verrutschen der LeiterfliBe von tragbaren Leitern ist wihrend der Be-
nutzung dieser Leitern entweder durch Fixierung des oberen oder unteren Teils der
Holme, durch eine Gleitschutzvorrichtung oder durch eine andere, gleichwertige
Losung zu verhindern. Leitern, die als Aufstieg benutzt werden, miissen so beschaf-
fen sein, dass sie weit genug liber die Austrittsstelle hinausragen, sofern nicht an-
dere Vorrichtungen ein sicheres Festhalten erlauben. Aus mehreren Teilen beste-
hende Steckleitern oder Schiebeleitern sind so zu verwenden, dass die Leiterteile
unbeweglich miteinander verbunden bleiben. Fahrbare Leitern sind vor ihrer Benut-
zung sicher zu arretieren.

5.3.4 Leitern sind so zu verwenden, dass die Beschaftigten jederzeit sicher stehen
und sich sicher festhalten kdnnen. Wenn auf einer Leiter eine Last getragen werden
muss, darf dies ein sicheres Festhalten nicht verhindern.

5.4 Besondere Vorschriften fiir Zugangs- und
Positionierungsverfahren unter Zuhilfenahme von Seilen

5.4.1 Bei der Verwendung eines Zugangs- und Positionierungsverfahrens unter
Zuhilfenahme von Seilen miissen folgende Bedingungen erfiillt sein:

a) Das System umfasst mindestens zwei getrennt voneinander befestigte Seile,
wobei eines als Zugangs-, Absenk- und Haltemittel (Arbeitsseil) und das andere
als Sicherungsmittel (Sicherungsseil) dient.

Die Beschéftigten erhalten und verwenden einen geeigneten Auffanggurt, tGiber
den sie mit dem Sicherungsseil verbunden sind.

In dem System ist ein Sitz mit angemessenem Zubehdr vorzusehen, der mit dem
Arbeitsseil verbunden ist.

Das Arbeitsseil wird mit sicheren Mitteln fiir das Aufseilen und Abseilen ausge-
ristet. Es umfasst ein selbstsicherndes System, das in den Fillen, in denen Be-
schiftigte die Kontrolle tiber ihre Bewegungen verlieren, einen Absturz verhin-
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dert. Das Sicherungsseil ist mit einer bewegungssynchron mitlaufenden,
beweglichen Absturzsicherung auszuriisten.

Werkzeug und anderes Zubehor, das von den Beschéftigten benutzt werden
soll, ist an deren Auffanggurt oder Sitz oder unter Riickgriff auf andere, ange-
messene Mittel zu befestigen.

Die Arbeiten sind sorgféltig zu planen und zu tGberwachen, damit den Beschaf-
tigten bei Bedarf unmittelbar Hilfe geleistet werden kann.

Die betreffenden Beschiftigten haben gem3B § 9 eine angemessene und spezi-
elle Unterweisung in den vorgesehenen Arbeitsverfahren, insbesondere in Be-
zug auf die Rettungsverfahren, zu erhalten.

5.4.2 Unter auBergewdhnlichen Umstdnden, bei denen die Gefdhrdungsbeurtei-
lung ergibt, dass die Verwendung eines zweiten Seils eine gréBere Gefahrdung bei
den Arbeiten bewirken wiirde, ist die Verwendung eines einzigen Seils zul3ssig, so-
fern geeignete MaBnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Beschaftigten
zu gewdhrleisten.
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Anhang 3 Zoneneinteilung explosionsgefahrdeter
Bereiche

1. Vorbemerkung

Die nachfolgende Zoneneinteilung gilt flir Bereiche, in denen Vorkehrungen gem3f
den 88 3, 4 und 6 getroffen werden missen. Aus dieser Einteilung ergibt sich der
Umfang der zu ergreifenden Vorkehrungen nach Anhang 4 Abschnitt A.

Schichten, Ablagerungen und Aufhdufungen von brennbarem Staub sind wie jede
andere Ursache, die zur Bildung einer geféhrlichen explosionsféahigen Atmosphire
flihren kann, zu berlicksichtigen.

Als Normalbetrieb gilt der Zustand, in dem Anlagen innerhalb ihrer Auslegungspa-
rameter benutzt werden.

2. Zoneneinteilung

Explosionsgefdhrdete Bereiche werden nach Haufigkeit und Dauer des Auftretens
von gefdhrlicher explosionsfahiger Atmosphére in Zonen unterteilt.

2.1 Zone O

ist ein Bereich, in dem geféhrliche explosionsfahige Atmosphére als Gemisch aus
Luft und brennbaren Gasen, Dampfen oder Nebeln stindig, liber lange Zeitrdume
oder hdufig vorhanden ist.

2.2 Zone 1

ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefihrliche explo-
sionsfahige Atmosphére als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Ddmpfen oder
Nebeln bilden kann.

2.3 Zone 2

ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefihrlich explosionsféhige Atmos-
phére als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Ddmpfen oder Nebeln norma-
lerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

2.4 Zone 20

ist ein Bereich, in dem gefihrliche explosionsféhige Atmosphére in Form einer Wol-
ke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub stindig, Uber lange Zeitrdume
oder hédufig vorhanden ist.

2.5 Zone 21

ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefihrliche explo-
sionsfahige Atmosphéare in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennba-
ren Staub bilden kann.
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2.6 Zone 22

ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefdhrliche explosionsfahige Atmos-
phére in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub norma-
lerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.
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Anhang 4

A. Mindestvorschriften zur Verbesserung der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes der Beschéftigten, die durch
gefdhrliche explosionsfahige Atmosphére gefdhrdet
werden kdnnen

1. Vorbemerkung
Die Anforderungen dieses Anhangs gelten

- fiir Bereiche, die gemiB Anhang 3 als explosionsgefdhrdet eingestuft und in
Zonen eingeteilt sind, in allen Fallen, in denen die Eigenschaften der Arbeitsum-
gebung, der Arbeitsplatze, der verwendeten Arbeitsmittel oder Stoffe sowie de-
ren Wechselwirkung untereinander und die von der Benutzung ausgehenden
Gefdhrdungen durch gefdhrliche explosionsfahige Atmosphéren dies erfordern,
und

flr Einrichtungen in nicht explosionsgefahrdeten Bereichen, die fiir den explo-
sionssicheren Betrieb von Arbeitsmitteln, die sich innerhalb von explosionsge-
fahrdeten Bereichen befinden, erforderlich sind oder dazu beitragen.

2. Organisatorische MaBnahmen
2.1 Unterweisung der Beschaftigten

Flir Arbeiten in explosionsgefahrdeten Bereichen muss der Arbeitgeber die Beschaf-
tigten ausreichend und angemessen hinsichtlich des Explosionsschutzes unterwei-
sen.

2.2 Schriftliche Anweisungen, Arbeitsfreigaben, Aufsicht

Arbeiten in explosionsgefdhrdeten Bereichen sind gemaB den schriftlichen Anwei-
sungen des Arbeitgebers auszufiihren; ein Arbeitsfreigabesystem ist anzuwenden
bei

- gefihrlichen Tatigkeiten und
- Tatigkeiten, die durch Wechselwirkung mit anderen Arbeiten gefahrlich werden
kdnnen.

Die Arbeitsfreigabe ist vor Beginn der Arbeiten von einer hierflir verantwortlichen
Person zu erteilen.

Wihrend der Anwesenheit von Beschiftigten in explosionsgefahrdeten Bereichen
ist eine angemessene Aufsicht gemil den Grundsdtzen der Gefdhrdungsbeurtei-
lung zu gewahrleisten.

2.3 Explosionsgefahrdete Bereiche sind an ihren Zugdngen mit Warnzeichen nach
Anhang Il der Richtlinie 1999/92/EG des Europidischen Parlaments und des Rats
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vom 16. Dezember 1999 {iber Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesund-
heitsschutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfihige At-
mosphire gefihrdet werden kénnen (Flinfzehnte Einzelrichtlinie im Sinne von Ar-
tikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 89/391/EWG) zu kennzeichnen.

2.4 In explosionsgefdhrdeten Bereichen sind Ziindquellen, wie zum Beispiel das
Rauchen und die Verwendung von offenem Feuer und offenem Licht, zu verbieten.
Ferner ist das Betreten von explosionsgefahrdeten Bereichen durch Unbefugte zu
verbieten. Auf das Verbot muss deutlich erkennbar und dauerhaft hingewiesen sein.

3. ExplosionsschutzmaBnahmen

3.1 Treten innerhalb eines explosionsgefdhrdeten Bereichs mehrere Arten von
brennbaren Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stduben auf, so miissen die SchutzmaB-
nahmen auf das gréBtmdgliche Gefahrdungspotenzial ausgelegt sein.

3.2 Anlagen, Gerate, Schutzsysteme und die dazugehdrigen Verbindungsvorrich-
tungen diirfen nur in Betrieb genommen werden, wenn aus dem Explosionsschutz-
dokument hervorgeht, dass sie in explosionsgefdhrdeten Bereichen sicher verwen-
det werden kdnnen. Dies gilt ebenfalls flir Arbeitsmittel und die dazugehdrigen
Verbindungsvorrichtungen, die nicht als Geréte oder Schutzsysteme im Sinne der
Richtlinie 94/9/EG gelten, wenn ihre Verwendung in einer Einrichtung an sich eine
potenzielle Ziindquelle darstellt. Es sind die erforderlichen MaBBnahmen zu ergrei-
fen, damit Verbindungsvorrichtungen nicht verwechselt werden.

3.3 Essind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass
der Arbeitsplatz, die Arbeitsmittel und die dazugehdrigen Verbindungsvorrichtun-
gen, die den Arbeitnehmern zur Verfligung gestellt werden, so konstruiert, errich-
tet, zusammengebaut und installiert werden und so gewartet und betrieben wer-
den, dass die Explosionsgefahr so gering wie mdglich gehalten wird und, falls es
doch zu einer Explosion kommen sollte, die Gefahr einer Explosionsiibertragung in-
nerhalb des Bereichs des betreffenden Arbeitsplatzes oder des Arbeitsmittels kon-
trolliert oder so gering wie mdglich gehalten wird. Bei solchen Arbeitspldtzen sind
geeignete MaBBnahmen zu treffen, um die Gefdhrdung der Beschéftigten durch die
physikalischen Auswirkungen der Explosion so gering wie mdéglich zu halten.

3.4 Erforderlichenfalls sind die Beschiftigten vor Erreichen der Explosionsbedin-
gungen optisch und akustisch zu warnen und zurlickzuziehen.

3.5 Bei der Bewertung von Zlndquellen sind auch gefahrliche elektrostatische
Entladungen zu beachten und zu vermeiden.

3.6 Explosionsgefdhrdete Bereiche sind mit Flucht- und Rettungswegen sowie
Ausgdngen in ausreichender Zahl so auszustatten, dass diese von den Beschaftigten
im Gefahrenfall schnell, ungehindert und sicher verlassen und Verungliickte jeder-
zeit gerettet werden kdnnen.
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3.7 Soweit nach der Gefdhrdungsbeurteilung erforderlich, sind Fluchtmittel be-
reitzustellen und zu warten, um zu gewahrleisten, dass die Beschiftigten explosi-
onsgefdhrdete Bereiche bei Gefahr schnell und sicher verlassen kdnnen.

3.8 Vor der erstmaligen Nutzung von Arbeitspldtzen in explosionsgefahrdeten Be-
reichen muss die Explosionssicherheit der Arbeitspldtze einschlieBlich der vorgese-
henen Arbeitsmittel und der Arbeitsumgebung sowie der MaBnahmen zum Schutz
von Dritten lberprift werden. Sdmtliche zur Gewédhrleistung des Explosionsschut-
zes erforderlichen Bedingungen sind aufrechtzuerhalten. Diese Uberpriifung ist von
einer befdhigten Personen durchzufiihren, die Giber besondere Kenntnisse auf dem
Gebiet des Explosionsschutzes verfiigt. Das Ergebnis dieser Uberpriifung ist zu do-
kumentieren und dem Explosionsschutzdokument beizulegen.

3.9 Wenn sich aus der Gefahrdungsbeurteilung die Notwendigkeit dazu ergibt,

- und ein Energieausfall zu einer Gefahrenausweitung flihren kann, muss es bei
Energieausfall mdglich sein, die Gerdte und Schutzsysteme unabhingig vom
tibrigen Betriebssystem in einem sicheren Betriebszustand zu halten;

missen im Automatikbetrieb laufende Gerdte und Schutzsysteme, die vom be-
stimmungsgeméaBen Betrieb abweichen, unter sicheren Bedingungen von Hand
abgeschaltet werden kénnen. Derartige Eingriffe diirfen nur von beauftragten
Beschaftigten durchgefiihrt werden;

mussen gespeicherte Energien beim Betdtigen der Notabschalteinrichtungen so
schnell und sicher wie moglich abgebaut oder isoliert werden, damit sie ihre ge-
fahrbringende Wirkung verlieren.

B. Kriterien fiir die Auswahl von Gerdten und Schutzsystemen

Sofern im Explosionsschutzdokument unter Zugrundelegung der Ergebnisse der
Gefahrdungsbeurteilung nichts anderes vorgesehen ist, sind in explosionsgefahrde-
ten Bereichen Gerdte und Schutzsysteme entsprechend den Kategorien gemaB der
Richtlinie 94/9/EG auszuwihlen.

Insbesondere sind in explosionsgefihrdeten Bereichen folgende Kategorien von Ge-
raten zu verwenden, sofern sie fiir brennbare Gase, Dampfe, Nebel oder Stiube ge-
eignet sind

- in Zone 0 oder Zone 20: Gerdte der Kategorie 1,

- in Zone 1 oder Zone 21: Gerate der Kategorie 1 oder der Kategorie 2,

- inZone 2 oder Zone 22: Geridte der Kategorie 1, der Kategorie 2 oder der Kate-
gorie 3.
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Anhang 5  Priifung besonderer Druckgerate nach
§17

Ubersicht

AuBenliegende Heiz- oder Kiihleinrichtungen

Druckgerdte mit Gaspolster in Druckflissigkeitsanlagen
Druckgerite elektrischer Schaltgerite und -anlagen
Druckgerdte in Kélteanlagen und Warmepumpenanlagen
Schallddmpfer

Druckgerate fiir Feuerldschgerate und Loschmittelbehdlter
Druckgerdte mit Auskleidung oder Ausmauerung
Druckgeréte mit Einbauten

Ortsfeste Druckgerdte fir k&rnige oder staubférmige Giiter

®© N O TN

- ©
o -

. Fahrzeugbehélter flr flissige, kérnige oder staubférmige Glter

_
—_

. Druckgeréte fir nicht korrodierend wirkende Gase oder Gasgemische

_
N

. Druckgeréte fir Gase oder Gasgemische mit Betriebstemperaturen unter -10
Grad Celsius

13. Druckgeréte fiir Gase oder Gasgemische in fllissigem Zustand
14. Rotierende dampfbeheizte Zylinder

15. Steinhdrtekessel

16. Druckgeréte aus Glas

17. Staubfilter in Gasleitungen

18. Druckgeréte in Warmeubertragungsanlagen

19. Versuchsautoklaven

20. Heizplatten in Wellpappenerzeugungsanlagen

21. Wassererwirmungsanlagen fiir Trink- oder Brauchwasser

22. Pneumatische Weinpressen (Membranpressen, Schlauchpressen)
23. Plattenwérmetauscher

24. Lagerbehilter fiir Getrinke

25. Verwendungsfertige Aggregate

26. Druckgerédte mit Schnellverschliissen

1. AuBenliegende Heiz- oder Kiihleinrichtungen

Bei auBenliegenden Heiz- oder Kiihlkanilen, die der Beheizung oder Kiihlung von
Druckgerdten oder offenen Behidltern dienen und die mit dem Behiltermantel fest
verbunden sind, sind wiederkehrende Priifungen nur erforderlich, wenn die Verbin-
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dungsnihte des Kanals mit der Beh&lterwandung einer Besichtigung nicht zuging-
lich sind.

2. Druckgerdte mit Gaspolster in Druckfliissigkeitsanlagen

(1) Bei Druckgerdten im Sinne der Nummern 1 und 2 der Tabelle in § 15 Abs. 5 mit
Gaspolster in Druckfliissigkeitsanlagen missen wiederkehrende innere Priifungen
nach zehn Jahren durchgeflihrt werden, sofern die verwendeten Fliissigkeiten und
Gase auf die Gerdtewandung keine korrodierende Wirkung ausiiben.

(2) Bei Olzwischenbehiltern in 6lhydraulischen Regelanlagen kdnnen die wieder-
kehrenden Prlifungen entfallen.

3. Druckgerate elektrischer Schaltgerite und -anlagen

(1) Bei Druckluftbehiltern elektrischer Schaltgerite und -anlagen im Sinne der
Nummer 2 der Tabelle in § 15 Abs. 5 oder im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 87/
404/EWG konnen die wiederkehrenden inneren Priifungen bis zu Instandsetzungs-
arbeiten zuriickgestellt werden; sie missen jedoch an Hauptbehdltern nach zehn
Jahren, an Zwischenbehdltern und an den mit den Schaltgerdten unmittelbar ver-
bundenen Behiltern nach flinfzehn Jahren durchgefiihrt werden. Abweichend von
Satz 1 gilt fiir die mit Schaltgerdten unmittelbar verbundenen Druckluftbehalter
§ 15 Abs. 5 Satz 2 und 3 sowie Abs. 9 Satz 2 entsprechend, wenn sie mit trockener
Luft betrieben werden.

(2) Bei Druckluftbehzltern nach Absatz 1 kénnen die wiederkehrenden Festigkeits-
prifungen entfallen. Die inneren Priifungen sind jedoch durch Festigkeitspriifun-
gen zu erganzen, wenn wesentliche Ausbesserungen stattgefunden haben oder
wenn die inneren Prifungen zur Beurteilung des sicherheitstechnischen Zustands
der Behdlter nicht ausreichen.

(3) Bei Isoliermittel- und L&schmittel-Vorratsbehiltern sowie Hydraulikspeichern
im Sinne der Nummern 1 und 2 der Tabelle in § 15 Abs. 5 elektrischer Schaltgerite
und -anlagen kénnen wiederkehrende Priifungen entfallen, sofern die Druckgerate
mit Gasen oder Flissigkeiten beschickt werden, die auf Gerdtewandungen keine
korrodierende Wirkung ausiiben. Es missen jedoch Dichtheitspriifungen von einer
befdhigten Person entsprechend den sicherheitstechnischen Erfordernissen durch-
geflinrt werden.

(4) Bei Druckgeraten fir elektrische Hochspannungsschaltgerate, -anlagen und ga-
sisolierter Rohrschienen fiir elektrische Energieiibertragung im Sinne der Richtlinie
97/23/EG, die gemaB Artikel 9 in Verbindung mit Anhang Il der Richtlinie nach

- Diagramm 1 in die Kategorie lll oder IV oder

- Diagramm 2 in die Kategorie Il, Il oder IV

einzustufen sind, kénnen die Priifung vor Inbetriebnahme und bei Druckgerdten im
Sinne der Nummern 1 und 2 der Tabelle in § 15 Abs. 5 die wiederkehrenden Priifun-
gen von einer befahigten Person durchgefiihrt werden, soweit diese elektrischen
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Betriebsmittel fiir ihre Funktion unter Uberdruck stehende Lésch- oder Isoliermittel
bendtigen und soweit sie nicht unter die Absatze 1 bis 3 fallen. Die wiederkehren-
den Priifungen kénnen entfallen, sofern die Druckgerdte mit Gasen oder Gasgemi-
schen beschickt werden, die auf Gerdtewandungen keine korrodierende Wirkung
ausiiben; es sind jedoch Dichtheitspriifungen von einer befdhigten Person entspre-
chend den sicherheitstechnischen Erfordernissen durchzufiihren.

4, Druckgerite in Kilteanlagen und Warmepumpenanlagen

Bei Druckgeraten, die mit Kdltemitteln in geschlossenem Kreislauf betrieben wer-
den, miissen innere Priifungen und Festigkeitspriifungen nur durchgefiihrt werden,
wenn das Druckgerdt zu Instandsetzungsarbeiten auBer Betrieb genommen wird.

5. Schalldampfer

(1) Bei Schalldzmpfern, die in Rohrleitungen eingebaut sind, kdnnen wiederkehren-
de innere Priifungen entfallen.

(2) Bei Schallddmpfern, die mit der Atmosphére in Verbindung stehen, kénnen die
Priifung vor Inbetriebnahme und die wiederkehrenden Priifungen entfallen.

6. Druckgerite fiir Feuerldschgeridte und Loschmittelbehdlter

(1) Bei tragbaren Feuerldschern, die als funktionsfertige Baugruppe in Verkehr ge-
bracht werden, entféllt die Priifung vor Inbetriebnahme. Die wiederkehrenden Prii-
fungen diirfen bei diesen Feuerldschern durch eine beféhigte Person durchgefiihrt
werden, wenn das Produkt aus maximal zuldssigem Druck PS und maBgeblichem
Volumen V nicht mehr als 1000 bar - Liter betrigt.

(2) Bei Druckgeraten fiir Feuerlschgerite, die nur beim Einsatz unter Druck gesetzt
werden, und bei Kohlensure- und Halonbehéltern fiir Léschzwecke brauchen wie-
derkehrende Priifungen nach Ablauf der Priffristen nur durchgeflihrt zu werden,
wenn die Gerdte nachgeflllt werden. Bei Pulverldschmittelbehaltern kdnnen wie-
derkehrende Festigkeitspriifungen entfallen, wenn bei den inneren Priifungen
Méngel nicht festgestellt worden sind.

7. Druckgerate mit Auskleidung oder Ausmauerung

(1) Bei Druckgerdten mit Auskleidung kénnen wiederkehrende Festigkeitspriifun-
gen entfallen, sofern bei den inneren Priifungen keine Beschédigung der Ausklei-
dung festgestellt worden ist.

(2) Bei Druckgeriten mit Ausmauerung konnen die wiederkehrenden Priifungen
entfallen. Es miissen jedoch innere Priifungen durchgefiihrt werden, wenn

1. Teile der Ausmauerung im AusmaB von 1 mZ oder mehr entfernt,
2. Wandungen freigelegt oder
3. Anfressungen oder Schiden an den Gerétewandungen festgestellt worden
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