Das Explosionsschutzdokument muss immer aktuell sein

Explosionsschutz
hat im Arbeits-
schutz besonde-
res Gewicht: Der
Arbeitgeber hat
bei Gefahr durch
explosionsfahige
Atmosphdre un-
abhéngig von
der Zahl der Be-
schaftigten  si-
cherzustellen,
dass ein Explosi-
onsschutzdoku-
ment erstellt und
auf dem neusten Stand gehalten wird.
Werden Arbeitsmittel oder Abléufe ver-
andert, erweitert oder umgestaltet, ist
auch das Dokument zu iberarbeiten.
Grundlage ist die Gefdhrdungsbeurtei-
lung.

Reichweite der MaBBnahmen

Ob eine Gefidhrdung durch eine mogliche
Explosion gegeben ist, ist im Rahmen ei-
ner Gefahrdungsbeurteilung zu ermitteln.
Dabei werden betriebliche Gegebenheiten
beriicksichtigt und explosionsschutzrele-
vante Stoff- und Betriebsdaten erfasst. Die
Gefdhrdungsbeurteilung ist Grundlage fiir
weitere Mafinahmen im Arbeitsschutz und
bei der Erstellung des Explosionsschutzdo-
kumentes. Dieses muss fiir neue Anlagen
vor Inbetriebnahme erstellt sein. Die Uber-
gangsfrist fiir bestehende Anlagen und
Betriebsstétten endet im Dezember 2005.
Sind MaBnahmen erforderlich, ist ein
ganzheitliches Explosionsschutzkonzept
zu erarbeiten. Ausgehend von der Substi-
tution des brennbaren Stoffes ergibt sich
iber technische bis zu organisatorischen
SchutzmaBnahmen ein verzahntes, kom-
plexes Schutzsystem. Diese Abliufe wer-
den ebenso wie Fakten und Uberlegungen
zur Gefahrdungsbeurteilung dokumentiert
und SchutzmaBnahmen festgelegt. Es ist
nachvollziehbar zu beschreiben, unter
welchen Aspekten die Explosionszonen-
einteilung erfolgt. Die Anforderungen an
elektrische und nicht elektrische Gerite
sind durch Festlegung der Geritekategori-
en zu bestimmen.

Bei spiteren Verfahrensidnderungen lésst
sich aufgrund des Explosionsschutzdoku-
mentes einfach und schnell priifen, ob die
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bestehende Anlage ohne weitere Nachriis-
tungen fiir das gednderte Produktionsver-
fahren geeignet ist. Soll zum Beispiel ein
neuer Rohstoff mit einer niedrigeren
Ziindtemperatur verwendet werden, ldsst
sich priifen, ob die Temperaturklassen der
Gerdte fiir diesen neuen Stoff geeignet
sind.

SchutzmaBnahmen koénnen aber auch
ganz oder teilweise entfallen, ohne dass
sich dabei das Schutzniveau verindert.
Wird beispielweise brennbarer Staub durch
eine Paste oder eine wéssrige Losung er-
setzt, entfdllt die Gefihrdung durch eine
mogliche Staubexplosion. Explosions-
schutzmaBnahmen sind dann nicht mehr
erforderlich.

Beide Beispiele zeigen, dass eine nachvoll-
ziehbare Beurteilung vorliegen muss. So
lassen sich Einfliisse auf die Wirksamkeit
und Notwendigkeit von Explosionsschutz-
maBnahmen einschéitzen. Das Explosions-
schutzdokument bildet eine wesentliche
Grundlage bei der Auswahl von Schutz-
maBnahmen unter wirtschaftlichen As-
pekten.

Das Explosionsschutzdokument hilft dem
Anwender die Aufgaben beziiglich des Ex-
plosionsschutzes zu iiberblicken, zu orga-
nisieren, zu planen und durchzufiihren.
Weitere Hilfen und Informationen hierzu
finden Sie in den ,Explosionsschutz-Re-
geln (EX-RL) - Regeln fiir das Vermeiden
der Gefahren durch explosionsfihige At-
mosphére mit Beispielsammlung® (BGR
104) sowie im Internet unter www.bgche-
mie.de > Pravention > Explosionsschutz.
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