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Gase in Druckgasbehältern

Flaschen

Flaschenbündel

Druckfässer

Kryo-Behälter (verschlossene)

Tankcontainer

MEGC

Batteriefahrzeug

Tankwagen
Tankauflieger
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Was bedeutet „lagern“ bei einem Gaselager oder in ei nem Labor ?

=    Entleeren

=    Bereitstellen 

Lagern

...  aus der TRBS 3145 / TRGS 725 ...

(7) Als Bereithalten gilt, wenn gefüllte ortsbewegliche Druckgasbehälter an den zum Entleeren 
vorgesehenen Stellen als Reservebehälter an Entnahmeeinrichtungen angeschlossen sind (das 
Ventil des ortsbeweglichen Druckgasbehälters ist noch geschlossen) oder zum baldigen Anschluss 
aufgestellt sind, soweit dies für den Fortgang der Arbeiten erforderlich ist oder wenn ortsbewegliche 
Druckgasbehälter zum Füllen bereitgestellt werden. 
Als Bereithalten gilt auch, wenn gefüllte ortsbewegliche Druckgasbehälter
•an Arbeitsplätzen für den Handgebrauch,
•auf Verladerampen oder -flächen zum baldigen Abtransport oder
•in Verkaufsräumen zur Darbietung des Warensortiments in der jeweils erforderlichen Anzahl und 
Größe bereitgehalten werden.

(8) Als Entleeren gilt, wenn ortsbewegliche Druckgasbehälter mit Entnahmeeinrichtungen 
verbunden sind und Gase entnommen werden.
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4.3.1 Lager

(1) Gefahrstoffe sind in Lagern im Sinne dieser TRGS  zu lagern, wenn die 

im Folgenden aufgeführten Mengen pro Brand(bekämpfu ngs)-

abschnitt/Gebäude oder Nutzungseinheit überschritte n werden:

Gase in Druckgasbehältern mit einem 

Nennvolumen ab 2,5 Liter.

Geom. Volumen
Water Capacity

V > 2,5 Liter
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In dieser Präsentation werden keine genehmigungsbed ürftigen Lager 
nach Nummer 9.34 (Anlagen, die der Lagerung von 20 Tonnen oder 
mehr sehr giftiger Stoffe und Zubereitungen dienen)  und 9.35 
(Anlagen, die der Lagerung von 200 Tonnen oder mehr  von sehr 
giftigen, giftigen, brandfördernden oder explosions gefährlichen 
Stoffen oder Zubereitungen dienen) betrachtet
-> siehe 5.3. (3) TRGS 510

In dieser Präsentation werden darüber hinaus keine Lager in Räumen
behandelt.
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Allgemeine Schutzmaßnahmen

Nur Behälter einlagern, ...

die dicht sind und

deren Ventilschutz gewährleistet ist

Die Behälter müssen (im Lager) gegen ...

Umfallen und

Herabfallen gesichert sein
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Bei Gaselagern für Gase, die „schwerer als Luft“ sin d gilt ...

(Argon, Kohlendioxid, Propan, ...)

Im Gefährdungsbereich dürfen sich keine
- Gruben
- Offenen Kanäle
- Kanaleinläufe
- Kellerzugänge 
- Offene Verbindungen zu Kellern
- Revisionsöffnungen von 

Schornsteinen
befinden.
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Kein Gaselager ...

in Verkehrswegen (Treppenräume, Flucht- und Rettungs wege, 
Durchgänge, Durchfahrten)
Pausenräume,
Sanitärräume, 
Sanitätsräume 
Tagesunterkünfte

Kein Gaselager ...

in unmittelbarer Nähe von 
Arzneimitteln, 
Lebens- oder Futtermitteln einschließlich deren Zusa tzstoffe, 
Kosmetika und 
Genussmitteln 
-> mind. 2 m Abstand oder getrennte Lagerung
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Ausreichende Beleuchtung gemäß ASR 3.4

Anhang 1 (ASR 3.4)
Beleuchtungsanforderungen für Arbeitsräume, Arbeits plätze und 
Tätigkeiten

2 Lager

Arbeitsräume, Arbeitsplätze, Tätigkeiten

Mindestw
ert der 
Beleucht
ungsstär
ke lx

Mindestw
ert der 
Farbwied
ergabe 
Index Ra

Bemerkungen

2.1 Versand- und Verpackungsbereiche 300 60

2.2
Lagerräume für gleichartiges oder 
großteiliges Lagergut

50 60

2.3
Lagerräume mit Suchaufgabe bei nicht 
gleichartigem Lagergut

100 60

2.4 Lagerräume mit Leseaufgaben 200 60
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Wann sind welche Anlagen der TRGS 510 zu berücksichti gen ??

H220 Extrem entzündbares Gas.
H221 Entzündbares Gas.

H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung   
explodieren.

H281 Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälte-
verbrennungen oder –Verletzungen 
verursachen.

H270 Kann Brand verursachen oder verstärken; 
Oxidationsmittel.

H331 Giftig bei Einatmen.
Nr. 5 und Nr. 8 
jeweils > 200 kg

Nr. 5 und Nr. 6 
jeweils > 200 kg 
und Nr. 10 > 2,5 l

Nr. 5 > 200 kg 
und Nr. 10 > 2,5 l

Nr. 10 > 2,5 l
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Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung ist zu prüfen,  
ob auf Augen- und Körperduschen verzichtet werden ka nn. 
Ein Verzicht ist in der Dokumentation zu begründen.

?????
Beispiel:
Die Forderungen gemäß P 200 (ADR/RID) werden komplet t 
eingehalten. Geprüfte und technisch einwandfreie Ga sflaschen gelten 
als  dauerhaft technisch dicht. 
Anmerkung: Die Behälter dürfen in Lager nicht geöffnet werden 
(bspw. zur Probennahme oder für Umfüllvorgänge).  

Fragestellung : Rücklaufendes Leergut, Leergut aus Betriebsbereichen
-> Eingangskontrolle !!!
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Lager für inerte / oxidierende Gase bzw. Gasgemisch e

TRGS 555 
„Betriebsanweisung und Information 

der Beschäftigten“

Aktueller Flucht- und Rettungsplan

Gefährdungsbeurteilung

Gefahrstoffverzeichnis
(siehe auch § 6 Absatz 10 

GefStoffV) 

Behälter und Verpackungen 
sind regelmäßig 

auf Beschädigungen 
zu überprüfen

Maximale Lagermenge pro 
Lagerbereich  sind vom AG festzulegen

> 5 Flaschen mit oxidierenden
Gasen -> Fußboden aus nichtbrennbaren

Baustoffen
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Lager für entzündliche Gase bzw. Gasgemische > 200 kg
Keine wirksame Zündquelle 

im Gefahrenbereich

Harte Bedachung 
(Unterstände etc.)

Zusammen mit Feuerwehr 
sind  Feuerwehrzu- und 

umfahrten, und 
Aufstellfächen

festzulegen

Feuerlöscheinrichtungen

Löschwasserbedarf zusammen 
mit Feuerwehr abzustimmen

Freigabeverfahren bei 
“Flammenarbeiten” im Lager

> 5 Flaschen mit entzündbaren
Gasen -> Fußboden aus nichtbrennbaren

Baustoffen
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Lager für giftige Gase bzw. Gasgemische

Abgeschlossen
(Zugang nur für fachkundige und 

zuverlässige Personen)

Alarmplan mit festgelegten Mindestinhalten
5.4 (1) und (2)

Feuerwehrpläne sind in Abstimmung mit der zuständig en 
Brandschutzdiensstelle zu erstellen und aktuell zu halten.

Sicherheitsdatenblätter bereithalten

Notfallübungen regelmäßig durchführen
Fristen sind in Gefährdungsbeurteilung zu hinterleg en
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Für Ihre Fragen stehe ich Ihnen gerne 

zur Verfügung 

...

auch sp äter in Einzelgesprächen.


