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O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Allgemeine Anmerkungen zur Priafung (ohne 818)

Prifungen des Explosionsschutzes sind in den TRBS'en, der BetrSichV und dem UANIG
geregelt:

. TRBS 1201 ,,Prufungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und




O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Prafungsarten

Prafung nach BetrSichV Anh. 2 Absch. 3 Nr. 4.1: Prafung vor Inbetriebnahme

Anlagen in explosionsgefahrdeten Bereichen sind vor der erstmaligen Inbetriebnahme und
vor der Wiederinbetriebnahme nach pruafpflichtigen Anderungen zu prufen. Das
Explosionsschutzk d die Zoneneinteilung sind zu berucksichtigen. Bei der Prufung

st festzu
ge standig vorhan sind un
et\wurde ' em sicher

- die festgelegten technischen Malinahmen geeignet und funktionsfahig und die
festgelegten organisatorischen Malinahmen geeignet sind

- die fur iIsche

Inhalt pl
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 die Anlage erordn

Zustand ist,




O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Prafungsarten
Prifung nach BetrSichV Anh. 2 Absch. 3 Nr. 5.1: Wiederkehrende Anlagenprifung

Anlagen sind mindestens alle 6 Jahre zu prufen. Dabei ist das Explosionsschutzdokument
und die Zoneneinteilung zu berucksichtigen. Bei der Prufung ist festzustellen, ob

nd da

- die P ns52
festge urden standhaltungsko
Numm gewenc

« sich die An ser Verord us

sicher verwendet werden kann und

- die festgelegten technischen Malinahmen geeignet und funktionsfahig und die
festgelegten organisatorischen Maldnahmen geeignet sind.



O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Prafungsarten

Prafung nach BetrSichV Anh. 2 Absch. 3 Nr. 5.2:

Gerate, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen im Sinne der
Richtlinie 2014/34/ EU mit inren Verbindungseinrichtungen sind, unter Berucksichtigung
von Wechselwirk it anderen Anlagenteilen, wiederkehrend mindestens alle drei

Jahre z
ierungs htungen , U
>N ‘Anlagenteilen, wiederkehre

Die Prufung nach 5.2 und 5.3 kénnen von einer zur Prufung befahigten Person nach
Nummer 3.1 durchgefuhrt werden.

Priufun

Laftungs
Bertcksich
jahrlich zu pra




O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Prafungsarten
Instandhaltungskonzept nach BetrSichV Anh. 2 Absch. 3 Nr. 5.4:

Auf die wiederkehrenden Prufungen nach den Nummern 5.2 und 5.3 kann verzichtet
werden, wenn der Arbeitgeber im Rahmen der Dokumentation der

Gefahrdungsbeurtei ein Instandhaltungskonzept festgelegt hat, das gleichwertig
sicherstellt, dass r Zustand der Anlagen aufrechterhalten wird und die
Explosionssi = ' ie Ei onze
ist im Ra ert

auch we

Die im Rah
an der Anlage

e
en.

und




OX)EA

Prafungsarten

Begleitendes Instandhaltungskonzept nach Nr. 5.4

Einholen der Prufaussagen des Konzepts im Rahmen der nachsten 5.1er Prufung

Wiederk.
nach 5.1

(+5.2
+5.3)

LUftungs- Gerate
Gaswarn- Schutzsysteme

Inertisierungs- Mess-, Steuer- und
anlagen Regeleinrichtungen

Vor 1 Jahr 3 Jahre 6 Jahre

Inbetriebnahme



O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Prufungsdurchfuhrung

« PrUfergebnisse mussen immer schriftlich aufgezeichnet werden. Die Aufbewahrung darf auch
elektronisch erfolgen

« Aufbewahrungsdauer: Lebensdauer der Anlage

Ihrer Gefahrlichkeit zu gewichten:

F-DGUV

+  PrUfabweichung
B

— Dat

m e abge

- Emp

- Prifgru okum




O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Prufungsdurchfuhrung

+ Eine 100% Prufung wird nicht gefordert.

« Der Prufumfang fur Erstprifungen sollte deutlich Uber dem Umfang einer
Wiederholungsprufung liegen (Ordnungsprufung, Nahprufung und Detailprufung

gewichten)
s‘r Umfang UV

* Bei Man

- Wichtig:
deutlich

10



O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
TRGS 725

* Regelungstechnische Schutzmalsnahmen ebenfalls prifen (Inertisierungen,
Druckabschaltungen, Temperaturabschaltungen, Uberfullsicherungen usw.).

« Siehe auch TRGS 725 und TRBS 1115 ,Sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und

Regeleinrichtu
« Dies ' ’e ichizusa s der g von:
~ Bet t '
— Ex-Sc inrichtungen
— Ex-Einric 25

11



O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
TRGS 725

Betriebskonzept

Zum Betriebskonzept zahlen alle Einrichtungen sowie Prozess- und Betriebsbedingungen, die fur
den bestimmungsgemalien Betrieb der Anlage einschliel3lich prozessnotwendiger Zustande, z. B.
An- oder Abfahren, le ordnungsgemalie Durchfuhrung einer Tatigkeit erforderlich sind.

Ex-Einrichtungen

Sicherh
Erreichu

1. Reduzie inlichke sei
explosions

hrlicher

2. Reduzierung der Wahrscheinlichkeit fur das Wirksamwerden von Zundquellen

3. Verringerung der Auswirkungen einer Explosion auf ein unbedenkliches Mal3. z. B.
Temperaturmessung an einer Ruckzundsicherung (Vermeidung von Dauerbrand) mit
Unterbrechung der Abgaszufuhr

12



OX)EA

Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen

TRGS 725

Explosionssicherheit
(Explosionsschutzkonzept gemal Gefahrdungsbeurteilung)

x-Schutz

hne Ex-E

/A

Reduzierung der Geféihrdung durch

Ex- SchutzmaRnahmen nach TRGS 722, 723 oder 724

| v erreichender
Sollzustand

— Explosionsschutz-
malknahmen

~ — + Ex-Einrichtung

—

Explosionssicherheit =
Betriebskonzept + ExplosionsschutzmaBnahmen
inkl. Ex-Einrichtungen

13



O){E/
TRGS 725

Malsnahmen nach TRGS 725 werden in die K-Stufen 1 - 3 unterteilt

Ausgangssituation Expl tzmafnahme un’;l:ng:rr:J?:T(Ziit::ttiion Explosionsschutzmanahme resultierendes Auftreten
. . . gung einer wirksamen
unter Berucksichtigung Zielzone d : Ex-Einrichtun :
) S es Betriebskonzeptes 9 Zindquelle
des Betriebskonzeptes Ex-Einrichtung
Zundquelle im
K1 Normalbetrieb
keine Zone (betriebsmaRig)
K2
K3 i | keine Ziindquelle
Zundquelle im im seltenen Fehlerfall
Zone 0/20 hoc vorhersehbaren
ausreichend+ K1 Zone 2/22 —
K2 Zindquelle ausreichend
ausreichend im seltenen Fehlerfall”~ K1
"im vorhersehbaren Fehlerfall oder bei vorhersehbaren Betriebsstérungen

" im seltenen Fehlerfall oder bei seltenen Betriebsstérungen

Abbildung 3:  Bestimmung der erforderlichen Klassifizierungsstufe in Abhédngigkeit  Abbildung 6: Bestimmung der erforderlichen Klassifizierungsstufe der Ex-Einrich-
von der Ausgangssituation (,,Zone 0/20“) und der Verfugbarkeit der tung zur Ziindquelleniiberwachung in Abhangigkeit der vorliegenden
Explosionsschutzmafnahme ohne Ex-Einrichtung Zindquelle fiir Zone 0/20



0)\-.
TRGS 725

K-Malinahmen kénnen nach verschiedenen Normen eingestuft werden

Anforderung fur Klassifizierungsstufe
Zugrunde
liegende Norm K3 K2 K1
PLT-Betriebs-
DIN EN 61511 SIL'3 SIL' 2 einrichtung als
Schutzebene oder SIL' 1
DIN EN 62061 SIL' 3 SIL' 2 SIL" 1
DIN ISO 13849-1 PL%e PL? d PL?c, b’
DIN ISO 80079-374 . b2 b1
VDI/VDE 2180 SIL' 3 SIL' 2 PLT BS® oder SIL' 1
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O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Prufkonzepte

Konzept 1. RegelmaRige Prifung durch befahigte Personen nach Ablauf der Priffrist und
Erstprafung nach Prufpflichtigen Anderungen BetrSichV 4.1 und 5.1-5.3

Schriftliche Benennung der/des Prufers (ggf. Uber schriftliche Beauftragung externer
Firmen)

* Der/Di C i uss el onder igun r Prc er
Gefahr instu 1d onenein ng besit
« Ordnun ' des U erUV
Prifung de
Prufung des Explos tzdokuments

Prafung der Unterlagen zu verwendeten Geraten entsprechend RL 94/9 EG / 2014/34 EU

17



O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen

Prufkonzepte

Konzept 1. RegelmaBige Prufung durch befahigte Personen nach Ablauf der Priffrist und
Erstprifung nach Prifpflichtigen Anderungen BetrSichV 4.1 und 5.1-5.3

Sichtprufung der Anlage 100%

- Uberprifung de einen Zustands der Anlage ohne Nutzung von Werkzeug

nach Anhang 1

* Prufu eschilderung, Anford r

GefSt
* Erganz mfange
Detail und

il=und rufung

+ Prufen von Ger offnen des/de ate und ung
entsprechend des Prufergebnisses der Ordnungs- und Sichtprufung

sgera

18
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Prufkonzepte

Beispiel flr eine Prifaufzeichnung

Priifbescheinigung bzw. -aufzeichnung nach BetrSichV und Verfahrensanweisung 2.5.16
hinsichtlich Explosionsschutz

Priifergebnis

O Anlage gepruft durch: O befahigte Person nach Anhang 2 Nr. 3.1

O zugelassene Uberwachungsstelle

O Gefahrdungsbeurteilung gepriift durch: [ besonders befahigte Person nach Anhang 2 Nr. 3.3

Gesellschaft Standort Bau Nummer Bezeichnung (Apparat) Anlage:

SABIC Polyolefine GmbH | Gelsenkirchen

Klicken Sie hier, um Text einzuge

Fur die Mangelbeseitigung wird/werden folgende Frist/en festgelegt:

Die Anlage/das Gerat dirfen unter Einschrankungen (s.0.) [] betrieben werden / [ ] nicht betrieben werden bis

zur Mangelbeseitigung1)
1) Nicht zutreffendes sireichen

[ Die Mangelbeseitigung ist [Jdem/[Jden Prufern anzuzeigen; [] Eine Nachprifung ist erforderlich

Hinweis

Anderungen/wesentliche Veranderungen der Anlage oder der Betriebsweise erfordem eine emeute Prifung durch
die befahigte Person bzw. durch den Sachverstandigen. Falls mehrere iberwachungsbediirftige Anlagen
miteinander in Wechselwirkung stehen, erfordert dies die Priifung der Gesamtanlage durch die befahigte Person
bzw. durch den Sachverstandigen. Die Prifung ist durch den Betreiber zu veranlassen.

R & I-FlieRbild Nr.: vom: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Klicken Sie Klicken Sie hier, | Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
hier, um Text um fext
einzugeben. einzugeben

Klicken Sie Klicken Sie hier, | O Siehe Anlage Nr.:_1_ vom:

Ordnungspriifung
Nachfolgend aufgefiihrte Unterlagen
liegen vor  liegen teil- liegen nicht
weise vor  nicht vor zutreffend

(] O [m] O Explosionsschutzdokument vom

(] | [m] O Genehmigung AZ: vom/von

(] | [m] O Betriebsanleitungen/Verfahrensanweisungen/Arbeitsanweisungen

] ] ] O Gefahrdungsbeurteilungen

O O O O Bescheinigungen/Nachweise/Pruf- und Wartungsplane
Einstufung der Anlage/des Gerites
« Temperaturklasse: OT1 [0OT2 OT3 [OT4 [OT5 OT6 max. Oberflichentemperatur: __ °C
« Explosionsgruppe: A OB OIIC Staub/Gas/ Hybrides Gemisch

= Zone/Geratekategorie innen: [J0/20 = Gerat Kategorie 1 Bemerkung:
11/21 - Gerat Kategorie 1 0. 2
[J2/22 - Gerat Kategorie 1 0. 2 0.3 Okeine Zone vorhanden

hier, umText | um Text
einzugeben. [ einzugeben.

Name der/des Priifers: Willer , Klicken Sie hier, um Text Tag der Prafung: 20.08.2015
.

einzu

« Zone/Geratekategorie aulten: (10/20 - Gerat Kategorie 1 Bemerkung:
11/21 - Gerat Kategorie 1 0. 2
[J2/22 = Gerat Kategorie 10. 2 0.3 O keine Zone vorhanden

| Prufung nach prafpflichtiger Anderung/ vor Inbetriebnahme:
(§ 15 BetrSichV in Verb. mit Anhang 2 Abschn. 3 Nr_4.1)

Priifobjekt
O Prozessanlage [ Lageranlage [ Fulistelle [ Entleerstelle O sonstiges.

[ wiederkehrende Prifung Gesamtanlage
(§ 16 BetrSichV in Verb. mit Anhang 2 Abschn. 3 Nr. 5.1; max. alle 6 Jahre)

[ wiederkehrende Prufung von Arbeitsmitteln (Gerate, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und

Regelvorrichtungen)
(§ 16 BetrSichV in Verb. mit Anhang 2 Abschn. 3 Nr. 5.2; max. alle 3 Jahre)

Den Priifungen lagen folgende Unterlagen zugrunde

« [Errichterbescheinigung der Firma:

+ [JEigensicherheitsnachweise: vom/von:

+ [Stellungnahme der Firma: vom/von:

[ wiederkehrende Prifung Liftungsanlagen, Gaswarneinrichtungen und Inertisierungseinrichtungen
(§ 16 BefrSichV in Verb. mit Anhang 2 Abschn. 3 Nr. 5.3; max. alle 1 Jahre)

Priifgrundlage

+ Explosionsschutzdokument Teil: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

* BetrSichV
= Anerkannte Regeln der Technik: O TRBF20 O BGR104, O TRBS 2153, 0 BGR120, 00 TRBS1201,
O TRBS 2152, 00 TRBS , O DIN

Priifumfang elektrische Anlage
« [ Sichtprifung der elektrischen Anlage
+ [ Detailpriifung (Stichproben) der elektrischen Anlagen

« [ Prifung der o. g. Dokumentation

Priifergebnis der Gesamtpriifung

O keine Mangel O geringfiigige Mangel O erhebliche Mangel O gefahrliche Mangel

ja nein  nicht zu-
treffend

a a | DIN VDE 0100, DIN VDE 0165, DIN VDE 0185, DIN EN 1081,
O ) O BGV A3 Unfallverhitungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel"

Priifungsergebnisse




O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Prufkonzepte

Konzept 2: Standige Uberwachung der Anlagen durch Instandhaltungskonzept mit
nachweisbaren Prifergebnissen

* Prufung nach prifpflichtigen Anderungen / Neuanlagen nach Nr. 4.1 BetrSichV durch
besonders befahi rson (BetrSichV 3.3) insbesondere des
Instandhaltung

- Wied

- Bekan
anlagen

- Fachliche A

+ PrUftatigkeit aufzeichnen und Prufabweichungen und Prufumfange festlegen

+ Verwendung von normierten Checklisten

« Regelmaliige Tatigkeit in der Anlage erforderlich

« PrUfkonzept schriftlich festlegen (Verfahrensanweisungen, Arbeitsanweisungen)

« Installationsbescheinigung fur elektrische und mechanische Gerate von bef. Personen
ausfullen lassen

20
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Prufkonzepte

Konzept 2: Standige Uberwachung der Anlagen durch Instandhaltungskonzept mit
nachweisbaren Prifergebnissen (Beispiel)

Dokumentation und Ablage der Prifergebnisse im GS-Service

Uberwachungsnachweis von iiberwachungsbediirftigen Anlagen hinsichtlich des Explosionsschutzes
gemal BetrSichV Anhang 2 Abs. 3 Nr. 5.2, 5.3 und 5.4

ANLAGENBEREICH:
Betrieb: BE-Nr.:

Bau-Nr.:
Anlage: Anlagenteil:

Explosionsschutzdokument: vom:

Ermittlung/Beurteilung durch: | Name: Unterschrift: Datum:
Betriebsleiter:
Betriebsingenieur:
Betriebsingenieur EMR:

HINWEIS: Bei Ankreuzen von Feldem mit [l besteht GEFAHR. Es sind Gegenmalnahmen zu ergreifen und in der letzten Spalte zu dokumentieren. Die
Beseitigung der Gefahren ist unter der Checkliste zu dokumentieren. An geeigneter Stelle in den Prifunterlagen muss dargestellt sein, wie der Mangel abgestellt

wurde.
Gegenmalnahmen
. - nicht Hinweise eingeleitet?
Nr. | Checkpunkt Ia "IN | 2utreffend | Plane werfwann
(z.B.: Welche? Wo? Was?)

1 Priifung auf Stofffreisetzung, Vermeidung von
Brennstoff

1.1 |Ist an der Anlage ein Austritt von Flissigkeiten (Ober
Flammpunkt) festzustellen?

1.2 | Sind Gebinde mit entzindlichen Flussigkeiten/Gasen
verschlossen und nur in den daflr vorgesehenen
Bereichen abgestellt?

1.3 | Sind Leckagen an gasfuhrenden Anlagenteilen
erkennbar?

Seite 1 von 7



O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Prufkonzepte

Konzept 2: Standige Uberwachung der Anlagen durch Instandhaltungskonzept mit
nachweisbaren Prifergebnissen

Nutzung verschiedener Befahigungsgrade und Ausbildungen

Stufe A: H oder Meister fur Detailprafungen und Ausschnittspriufungen
3 bestimamter.Prifob . arnanl , ’
S Druckgerate
iker fur u ttsprufun al
: trSich
Stufe C: In It besonderen ssen | lons ntsprechend Nr.

3.3 BetrSichV fur Ordnungsprufung, Sichtprufung und Organisationsprufung

22



O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Prufkonzepte

Konzept 2: Standige Uberwachung der Anlagen durch Instandhaltungskonzept mit
nachweisbaren Prifergebnissen

« Teilprtfungen durch geschulte und unterwiesene Personen

* (Stufe Aund B) egelmalliger Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten und bei

Installati N B

- Aufzei | g ollen

« Nach Ab : N fu nd tp
unter Zugr lprafung u eso
befahigte Perso

23
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Prufkonzepte - Beispiel fUr elektrische Prufprotokolle

. . Prifliste: i i icht rel t
Prifprotokoll vor Inbetriebnahme nach 1:1 - M;"ﬁ'b;mchi 0 = Qe T Teevarn
Austausch von EMR-Betriebsmitteln in EX-Anlagen Funkficnsprifung | | |

Sicherheitzstellung AUFZU (Ventil, Klappe, etc.)i.On 1 | O
- Stellungsnickmeldung i.10. | | |
Aligemeines Grenzwerteinstellung i.0. 1 M| O
Betrieh: BE-r - Gerat optisch .i..[:-. . . ] | O
- Montage gemat Mantage-/Betriebsanleitung H| | O
Bau-MNr : — — — —
A . o —— Potentialausgleich 1.0 | M| |
Anlage: agemci. Isolierung (wenn Ex-relevant) | O O
EMR-Siellen-Mr.: Sonstiges: Inztallation gemalk Ex-Schutzanferderungen
ldent.-Mr. (Eigensicherheitznachweis, Gerat fir Einsatz in Ex- — — —
Zone gecignet, Installationsvorschriften eingehalien, = - -
efc.)
Angaben zum Gerat
Art des Gerates: Typenschild jad nein Ferligstellungserklaming durch Ausfiihrenden {vor Inbefrizbnahme erforderfich)
vorhanden:
Hersteller / Geratetyp:
Datum MName/Unterschrift
PTB-Mr | ATEX-Nr: | _ . ) _ ,
Bemerkung. Anlagenverantwortlicher EMR zur Kenntnis genommen (kann nach Inbetriebnahme erfolgen)
Datum NameUnterschrift
Gepnift durch befahigte Person (sofem erforderdich) (kann nach Inbetnebnahme erfolgen)
Datum MameUnterschrift

Erganzend hierzu werden innerhalb der jahriichen Funkfionsprifung (EetriebTVW.3) und 5-jahrigen
Anlagenprifung (ETWZUS) der PLT-Schutzeinrichtungen, Installation, Ausfilhrung sowie Funkfion im
Hinblick auf den Ex-Schulz Gberpriift (siehe EzA-Prifprotokoll)



O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Prufkonzepte

Konzept 2: Standige Uberwachung der Anlagen durch Instandhaltungskonzept mit
nachweisbaren Prifergebnissen

Nutzung verschiedener Befahigungsgrade und Ausbildungen

- Stufe A: Han
Auch Fachfi
W

oder Meister fur Detailprifungen und Ausschnittspriufungen
rufung bestimmter Prufobjekte (z. B. Gaswarnanlagen,

« Stufe C enntnissen | prec
3.3 BetrSichV U Ntprc ' rufung

25
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Prufkonzepte - Beispiel fUr elektrische Prufprotokolle

Prufprotokoll mechanische Gerate

Priffung | [] | vor Erstinbetriebnahme oder nach ] | nach Anderung oder
wesentlichen Verédnderungen Instandsetzung
Betrieb: | Apparatepositionsnummers:
Anlagenteil: [ [ BAU: | Datum der Priifung:
Equipmentnummer: | \ Gerateart*14):
Kennzeichnung nach ATEXs: EXII T
Es handelt sich um einen 1:1 Austausch ohne Anderungen: [ | Ja/ [ | nein
Auftragsnummer SAP: | Instandsetzung erfolgt durch:
Legende zur Bewertung: — = nicht zutreffend oder nicht durchgefuihrt  v'=in Ordnung o= nicht bewertet
1 Priifen Bewertung, Unterschrift
Bemerkung Handwerker
1.1 Gerét ohne erkennbare Schaden oder Mangel [
1.2 | Gerat st fiir Zone, Temperaturklasse und Explosionsschutzgruppe (Meister CT)
geeignet. 4)
1.3 | Montage gemaR Montage- un d/oder ggf. Betriebsanleitung bzw. (G
Fachkenntnis erfolgt 15)
1.4 | Gerat mit Potentialausgleich oder sicher mit Metallkonstruktion €N
verbunden 5) 18)
1.5 | Vorhandene Sicherheitseinrichtungen wieder eingebaut/installiert ) €n
Messen / Ausrichten Bewertung/ Unterschrift
Bemerkung Handwerker
2.1 Ausrichtung erfolgt ? Vorgegebene Spiele gemaR BA eingehalten s) (Mot-Schiosser)
2.2 | Elektrische - Maschinenschutzeinrichtungen gem. BA gepriift (EMR)
16)(EMR),
3 Erproben Bewertung/ Unterschrift
Bemerkung | Betreiber oder
bef. Person
3.1 Dichtheitskontrolle (Gerat, Versc inrichtungen, Rohrleit.)17) (Schichtfiihrer 19))
3.2 | Funktion erprobt nach Bedienungsanleitung (z.B. (Schichtfiihrer 19))
Drehrichtungskontrolle) 7)
3.3 | Sicherheitseinrichtungen gepriift 10) (Schichtfiihrer 19))
4 Dokumentation Bewertung/ Unterschrift
Bemerkung TSR_CT
4.1 Oberflachentemperatur tber Ziindtemperatur? o)
4.2 | Montage- Betriebsanleitung und Konformitéts-erklarungen vorhanden
11)
4.3 Explosionsschutzdokument aktualisiert 12) -
4.4 Bei aufgearbeiteten Geraten Konformitatserklarung und
Bedienungsanleitung beigefligt 13)
4.5 Prifung auf Vollstandigkeit der Dokumentation der
Sicherheitseinrichtungen (Maschinenschutz)11)
Gerat wird in Betrieb genommen Unterschrift befahigte Person (sofern erforderlich)
Fiir Punkte 1-3 oder Meister fiir die Vollstandigkeit der Priifung
Unterschrift Betreiber / ichtfithrer 19)
Name in Name in Druckbuchstaben
Druckbuchstaben
Datum Datum
Unterschrift Unterschrift

Ohne Unterschrift und ohne Priifung diirfen Geréte und Anlagen nicht in Betrieb genommen werden!! ErsatzmaBnahm
oder Uberwachung der Gasatmosphare miissen durch den Betreiber getroffen werden




O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen

Prufkonzepte

Unterscheidung der befahigten Personen nach Fachgewerken
« Elektrotechnik, Blitzschutz

+ Mechanik, Verfahrenstechnik, Organisatorisch (Stoffe, Zoneneinteilung)

Verschiedenen Pe isen Prufungen uberlassen, um Vergleichbarkeit zu erzeugen

)t blindheit)
' muss aber zwin als ZL

Zuerst das Explosionsschutzdokument und die Zoneneinteilung prufen!

Ein ,alter
Interne P

Fine ZUS da
bescheinigen

27



O){EA Betrieblicher Explosionsschutz und Priifungen
Prufkonzepte

Prufungen anderer Prufinstitutionen nutzen

DGUV

« Druckprufung nach BetrSichV

Blitzschutz nach

AufzlUee nach B
UberfC

Brandm
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Prufkonzepte

TRBS 1203 Befahigte Personen
TRBS 1112-1 Explosionsgefahrdungen bei und durch Instandhaltungsarbeiten

TRBS 1122 und 1123 Anderung und wesentliche Anderung von EX- Anlagen
VDE 0185 Blitzsc

TRBS 1201
TRBS 1201 Teil 3

TU Bd.48 (2007) Nr. 10-Oktober Instandhaltungs- und Prifkonzepte im Explosionsschutz Dr. Volker
Diers, BASF AG
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